NEC 


LaVie G シリーズを 
ご購入いただいたお客様へ 


添付のマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください 


本冊子では 、 LaVie G シリーズの仕様や 、 LaVie G シリーズとほかのシリーズとの違 
いについて説明しています。 

本冊子以外のマニュアルには 、 LaVie G シリーズ以外の情報も記載されていますので、 

あらかじめ本冊子で 、 LaVie G シリーズの情報をご確認ください。 
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ご購入いただいたモデルの確認 

「添付品の確認」 （ P . 10) をご覧になる前に、ご購入いただいたモデルの型番を確認して 
ください。モデルによって添付品などが異なります。 


型番について 


梱包箱に貼られたステッカーに、フレーム型番とコンフイグオプション型番が記載されています。 
これらの型番は、添付品の接続や、再セットアップ時に必要になりますので、次ページ以降で確認 
し、このマニュアルに記入しておいてください。 



Qf チェック. ク LaVie G シリーズを NEC Direct から直接ご購入の場合は、121 ware . com のマイページの「保 
有商品情報」に自動的に登録されます。そのため、あらためて保有商品情報をご登録いただ 
く必要はありません。 
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フレーム 型番の確認 


梱包箱に貼られたステツカーに記載のフレーム型番を、下記の①〜⑤の枠に記入してください。 


[0001 PC-GLXXXXXXX I 

[ -フレーム型番 

0002 PC - F- XXXXXX 

0003 PC - F - XXXXXX 

0004 PC - F- XXXXXX 

XXX-XXXXX-XXX-XXXX PC-XXXXXXXXXXXX 


①②③④ (D 

pc-GLmnnnnG 


フレーム型番の、①〜⑤の部分の英数字の意味は、 P .4 〜 P .5 の各表のとおりです。 

該当するものにチェックマーク （/) を記入してください。選択したパソコンの種類を確認できま 
す0 


①は、 CPU のクロック周波数を表しています。 


/ 

型番 

クロック周波数 


14 

1 .40 GHz 


18 

1.80 GHz 


21 

2.13 GHz 


22 

2.26 GHz 


26 

2.66 GHz 


②は、 CPU の種類を表しています。 


/ 

型番 

CPU 


G 

インテル® Celeron ® プ□セツサー 


J 

超低電圧版インテル® Core ™2 Duo プロセッサー 


R 

インテル® Core ™ \ 1 プ□セッサー 


S 

インテル® Core ™ i 5 プ□セッサー 


T 

インテル® Core ™ i 3 プ□セッサー 
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③は、本体の形状の種類を表しています。 


/ 

型番 

本体の形状 


A 

タイプ M (グロスホワイト） 


巳 

タイプ M (グロスブラック） 


C 

タイプ M (グ□スレッド） 


N 

タイプ L ( e ) 


R 

タイプ L ( p ) 


S 

タイプ L ( p ) 


④は、ディスプレイの種類を表しています。 


/ 

型番 

ディスプレイ 


1 

15.6 型ワイド 

高輝度 • 高色純度 • 低反射 TFT カラー液晶 
(スーパーシャインビュー EX 液晶） 

[WXGA (最大 1366 X 768 ドット表示)] 


6 

13.3型ワイド 
低反射 TFT カラー液晶 

(スーパーシャインビュー液晶） （ LED バックライト付き） 

[WXGA (最大 1366 X 768 ドット表示)] 


7 

16型ワイド 

高輝度 • 高色純度 • 低反射 TFT カラー液晶 
(スーパーシャインビュー EX 液晶） 

[WXGA (最大 1366 X 768 ドット表示)] 


8 

16型ワイド 

高輝度 • 高色純度 • 広視野角 TFT カラー液晶 
(スーパーシャインビュー EX 2 液晶） 

[WXGA (最大 1366 X 768 ドット表示)] 


9 

16型ワイド 

高輝度 • 高色純度 • 低反射 TFT カラー液晶 
(スーパーシャインビュー EX 液晶）（広視野角） 

[Full HD (最大 1920 X 108 〇ドット表示)] 


⑤は、 0 S とソフトウエアパックの種類を表しています。 


/ 

型番 

0 S 


A 

Windows ® 7 Home Premium (標準ソフトウェアパック） 


D 

Windows ® 7 Home Premium (ミニマムソフトウェアパック） 


G 

Windows ® 7 Professional (標準ソフトウェアパック） 


L 

Windows ® 7 Professional (ミニマムソフトウェアパック） 
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コンフイグオプシヨン型番の確認 


コンフイグオプション型番は、選択したモデルやオプションごとにそれぞれ、ステッカーに記載 
されています。 


0001 PC-GLXXXXXXX 


0002 PC - F- XXXXXX 

0003 PC - F - XXXXXX 

0004 _PC - F - XXXXXX 

[ ——コンフイグオプション型番 


XXX-XXXXX-XXX-XXXX PC-XXXXXXXXXXXX 


コンフイグオプション型番の種類と意味について、 p .6 〜 P .9 の [1] 〜 [11] の各表で説明してい 
ます。 

コンフイグオプション型番の□の部分に入る英数字を確認して、該当するものにチェックマーク 
(/) を記入してください。これらの表で、選択した機器やソフトウェアを確認できます。 

チェック. ク • ステッカーに記載されている型番は順不同になっています。 

• ご購入時に選択しなかったコンフイグオプション型番は、ステッカーに記載されません。 

• ご購入されたモデルによっては、選択できないコンフイグオプシヨン型番があります。 


[1] PC - F - ME □□□□は、メモリ容量と種類を表しています。 


/ 

型番 

メモリ容量 


R 209 

2 G 巳 （ DDR 3 SDRAM / SO-DIMM 1 GBX 2、 PC 3-8500 文寸応、 
デュアルチャネル対応） 


R 406 

4 G 巳 （ DDR 3 SDRAM / SO-DIMM 2 G 巳 X 2、 PC 3-8500 文寸応、 
デュアルチャネル対応） 


S 207 

2 G 巳 （ DDR 3 SDRAM / SO-DIMM 1 GBX 2、 PC 3-8500 文寸応、 
デュアルチャネル対応） 


S 404 

4 GB ( DDR 3 SDRAM / SO-DIMM 2 G 巳 X 2、 PC 3-8500 文、:[応、 
デュアルチャネル対応） 


N 2 D 1 

2 G 巳 （ DDR 3 SDRAM / SO-DIMM 2 G 巳 X 1 、 PC 3-6400 文、: f 応、 
デュアルチャネル対応可能） 


N 403 

4 G 巳 （ DDR 3 SDRAM / SO-DIMM 2 G 巳 X 2、 PC 3-6400 文寸応、 
デュアルチャネル対応） 


A 2 D 1 

2 G 巳 （ DDR 3 SDRAM / SO-DIMM 2 GBX 1 、 PC 3-6400 文寸応、 
デュアルチャネ〗レ対応可能） 


A 402 

4 G 巳 （ DDR 3 SDRAM / SO-DIMM 2 G 巳 X 2、 PC 3-6400 文寸応、 
デュアルチャネル対応） 


6 



















[2] PC - F -1 H □□□□は、ハードディスクの容量を表しています。 


/ 

型番 

八ードディスク容量 


R 501 

約5〇〇 G 巳 （Serial ATA 、 5400回転/分） 


R 51 1 

約5〇〇 G 巳 （Serial ATA 、 高速7200回転/分） 


R 641 

約 640 G 巳 （Serial ATA 、 5400回転/分） 


S 324 

約32 0 G 巳 （Serial ATA 、 5400回転/分） 


S 502 

約 500 G 巳 （Serial ATA 、 5400回転/分） 


S 51 1 

約50 0 G 巳 （Serial ATA 、 高速7200回転/分） 


S 641 

約 640 G 巳 （Serial ATA 、 5400回転/分） 


N 323 

約 320 G 巳 （Serial ATA 、 5400回転/分） 


N 503 

約50 0 G 巳 （Serial ATA 、 5400回転/分） 


A 322 

約 320 G 巳 （Serial ATA 、 5400回転/分） 


A 502 

約 500 G 巳 （Serial ATA 、 5400回転/分） 


A 51 1 

約 500 G 巳 （Serial ATA 、 高速7200回転/分） 


[3] PC - F - SD □□□□は、ハードディスクおよび SSD の容量を表しています。 


/ 

型番 

八ードディスクおよび SSD の容量 


R 501 

ハードディスク約5〇〇 G 巳 (Serial ATA 、 540◦回転/分） 

+ SSD 約 62 G 巳 （Serial ATA ) 


R 51 1 

ノ\ー ドディスク約5〇〇 GB ( Se「ial ATA 、 高速7200回転/分） 
+ SSD 約 62 G 巳 (Serial ATA ) 


R 641 

ハードディスク約640 G 巳 (Serial ATA 、 54〇〇回転/分） 

+ SSD 約 62 G 巳 (Serial ATA ) 


S 321 

ハードディスク約 320 G 巳 (Serial ATA 、 54〇〇回転/分） 

+ SSD 約 62 G 巳 （Serial ATA ) 


S 501 

ハードディスク約5〇〇 G 巳 (Serial ATA 、 54〇〇回転/分） 

+ SSD 約 62 G 巳 （Serial ATA ) 


S 51 1 

ノ V — ドディスク約500 G 巳 （Serial ATA 、 高速7200回転/分） 
+ SSD 約 62 G 巳 （Serial ATA ) 


S 641 

ハードディスク約640 G 巳 (Serial ATA 、 54〇◦回転/分） 

+ SSD 約 62 G 巳 （Serial ATA ) 


A 321 

ハードディスク約 320 G 巳 (Serial ATA 、 54〇〇回転/分） 

+ SSD 約 62 G 巳 （Serial ATA ) 


A 501 

ハードディスク約5〇〇 G 巳 (Serial ATA 、 540◦回転/分） 

+ SSD 約 62 G 巳 (Serial ATA ) 


A 51 1 

ノ V — ドディスク約500 G 巳 （Serial ATA 、 高速7200回転/分） 
+ SSD 約 62 G 巳 （Serial ATA ) 
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[4] PC-F-BT □□□□はバッテリノ（ックの種類を表しています。 


/ 

型番 

パッテ U パック 


RMN 5 

ニッケル水素バッテリ 


RML 5 

リチウムイオンパッテリ 


AML 2 

リチウムイオンパッテリ （ M ) 


ALL 2 

リチウムイオンパッテリ （ L ) 


[5] PC - F - CD □□□□は DVD / CD ドライブの種類を表しています。 


/ 

型番 

DVD / CD ドライブ 


R 1 P 1 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / 
RW )[ DVD - R/+R 2層書込み] 


R 3 P 3 

DVD スーノ V ° —マ J レチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / 
RW )[ DVD - R/+R 2層書込み] 


RBR 1 

ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付き） 


S 2 P 9 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / 
RW )[ DVD - R/+R 2 層書込み] 


S 3 P 1 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / 
RW )[ DVD - R/+R 2 層書込み] 


SBR 8 

ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付き） 


A 1 P 2 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - R/+R 2層書込み）（外付け） 
( USB 接続） 


[6] PC - F - NE □□□□は通信機能の種類を表しています。 


/ 

型番 

通信機能 


RN 13 

高速1 In 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵 
( IEEE 802.1 la / b / g/n 準拠） 


RG 1 1 

高速1 In 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵 
( IEEE 802.1 lb / g/n 準拠） 


SN 1 1 

高速1 In 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵 
( IEEE 802.1 la / b / g/n 準拠） 


SGI 1 

高速11 n 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵 
( IEEE 802.1 lb / g/n 準拠） 


NG 1 1 

高速1 In 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵 
( IEEE 802.1 lb / g/n 準拠） 


AGJ 1 

高速11 n 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵 
( IEEE 802.1 lb / g/n 準拠） 




























[7] PC-F-FC □□□□は 「FeliCa ポート」の有無、および本体の色を表しています。 


/ 

型番 

FeliCa ポートと本体の色 


FSW 1 

FeliCa ポート内蔵+スノ V ° —クリングリッチホワイト 


FS 1 1 

FeliCa ポート内蔵+スノ V ° —クリングリッチブラック 


FS 21 

FeliCa ポート内蔵+スパークリングリッチレッド 


FS 31 

FeliCa ポート内蔵+スパークリングリッチピンク 


FS 51 

スパークリングリッチホワイト 


FS 61 

スノ（ークリングリッチブラック 


FS 71 

スパークリングリッチレッド 


FS 81 

スパークリングリッチピンク 


[8] PC - F - TV □□□□は TV 機能の有無を表しています。 


/ 

型番 

TV 機能 


ATR 2 

ワイヤレス TV デジタル 


[9] PC - F - PD □□□□はマウスの有無を表しています。 


/ 

型番 

マウス 


MLM 1 

USB レーザーミニマウス（ホワイト） 


MLK 1 

USB レーザーミニマウス（ブラック） 


MLR 1 

USB レーザーミニマウス（レッド） 


MLQ 1 

USB レーザーミニマウス（ピンク） 


[10] PC - F - AP □□□□はソフトウェアの有無を表しています。 


/ 

型番 

ソフトウェア 


F 7 E 1 

Microsoft ® Office Personal 2007 


F 7 W 1 

Microsoft ® Office Personal 2007 with Microsoft ® Office 
PowerPoint ® 2007 


F 7 E 2 

Microsoft ® Office Personal 2007 


F 7 W 2 

Microsoft ® Office Personal 2007 with Microsoft ® Office 
PowerPoint ® 2007 


[11] PC - F - SU □□□□は保証の種類を表しています。 


/ 

型番 

保証の種類 


1 EM 1 

1 年間保証 


3 EM 1 

PC 3 年間メーカー保証サービスパック 


3 EH 1 

PC 3 年間安心保証サービスパック 


次ページから 、 LaVie G シリーズに関する添付品情報や読み替え情報、注意事項などについて記 
載しています。ここで控えた型番を参考にして、該当する説明をご覧ください。 
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添付品の確認 


まず、「ご購入いただいたモデルの確認」 （ p .3) で、ご購入いただいたモデルを確認して 
ください。次に添付品を確認してください。モデルにより、添付品が異なります。 




[ タイプ L ( p ) 

_ J 




□バツテリパック 


□ AC アダプタ 
□電源コード 


□ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧 
(1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□安全にお使いいただくために 

□デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ 

□ PC 修理チェ ックシー ト 

□パソコンの準備と基本 

□トラブルの予防と解決 

□インターネット活用ブック 

□LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル） 

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフイグオプション型番により異なります。「ご購入いただ 
いたモデルの確認」 （ p .3) をご覧になり、コンフイグオプション型番のチェック表で添付されている 
ちのを確認してください。 

• コンフイグオプション型番が PC-F-PDMLR1 、 PC-F-PDMLK1 、 PC-F-PDMLM1 、 
PC-F-PDMLQ1 の場合 ( マウス） 

□USB レーザー ミニマウス 
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•コンフイグオプション型番が PC - F - TVATR 2 の場合 

□ワイヤレス TV デジタルのパッケージ 
□リモコン 

□ リモコン用乾電池(単3形 X 2本） 

□リモコン受信用ユニツト 
□巳- CAS 力ード 

□ BS -1 10度 CS デジタル放送パンフレット/加入契約申込書 
□テレビを楽しむ本 

• コンフイグオプション型番が PC - F - APF 7 E 1 の場合(ソフトウェア） 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パツケージ 

• コンフイグオプション型番が PC - F - APF 7 W 1 の場合(ソフトウェア） 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パツケージ 
□ Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007パッケージ 

• コンフイグオプション型番が PC - F - SU 3 EM 1、 PC - F - SU 3 EH 1 の場合(保証） 

□メーカー保証サービスノ くック、または安心保証サービスパック 

チェック. ク • ミニマムソフトウェアバックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳し 
くは、「ミニマムソフトウェアバックをご購入の場合」をご覧ください。 

• 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐに NEC サボート窓口 （121 コンタクト 
センター）にお申し出ください。 



:アパックをご購入の場合 


ミニマムソフトウェアパックのモデルをご購入の場合、次のソフトウェアは添付されません。 
(標準ソフトウェアパックをご購入の場合も、モデルやハードウエアの構成によって、添付されな 
いソフトがあります） 


Yahoo ! ツールバー 

100万人のための 3 D 麻雀 

100万人のための金沢将棋レベル100 

100万人のための囲碁 

大富蒙 Plus 5 

パソコンのいろは3 

パソコンのいろは3 Office 2007編 

SmartPhoto 

デジブックブラウザ 

ムービーフォ ト メニュー 

Corel ® Paint Shop Pro ® Photo X 2 


•マカフィー®インターネットセキュリティ 
ベーシックエディション 
駅すぱあと ( Windows ) 

乗換案内 for NEC 

時事通信社•医学•健康コンテンツ • 家庭の医 

学•血液サラサラ健康事典 

デジタル全国地図いつも NAVI 

i - フイルター® 5.0 

筆ぐるめ Ver . 17 for NEC 

データ引越し動画ナビ 

はがき作成動画ナビ 
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タイプ L ( e ) 




□パツテリパック 


□AC アダプタ 
□電源コード 


□ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧 
(1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□安全にお使いいただくために 
□ PC 修理チェ ックシー ト 
□パソコンの準備と基本 
□トラブルの予防と解決 
□インターネット活用ブック 

□LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル） 

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフイグオプション型番により異なります。「ご購入いた 
だいたモデルの確認」 （ P .3) をご覧になり、コンフイグオプション型番のチェック表で添付されて 
いるものを確認してください。 

• コンフイグオプション型番が PC - F - PDMLM 1の場合(マウス） 

□USB レーザー ミニマウス 

• コンフイグオプション型番が PC - F - APF 7 E 1 の場合(ソフトウェア） 

□Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ 

• コンフイグオプション型番が PC - F - APF 7 W 1 の場合(ソフトウェア） 

□Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ 
□Microsoft® Office PowerPoint® 2007 パッケージ 

• コンフイグオプション型番が PC - F - SU 3 EM 1、 PC - F - SU 3 EH 1 の場合(保証） 

□メーカー保証サービスノ《ック、または安心保証サービスパック 

©チェック. ク添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐに NEC サボート窓口（121コンタクトセ 
ンタ _) にお申し出ください。 
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タイプ M 



□本体 


□バッテリパック 


□ AC アダプタ 
□電源コード 


□ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧 
(1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□ PC 修理チェックシート 
□セットアップマニュアル 
□ユーザーズマニュアル 
□インターネット活用ブック 

□LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル） 

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフイグオプション型番により異なります。「ご購入いただ 
いたモデルの確認」 （ p .3) をご覧になり、コンフイグオプション型番のチェック表で添付されている 
ものを確認してください。 

• コンフイグオプション型番が PC - F - PDMLR 1、 PC - F - PDMLK 1、 PC - F - PDMLM 1、 
PC - F - PDMLQ 1 の場合(マウス） 

□USB レーザー ミニマウス 

• コンフイグオプション型番が PC - F - CDA 1 P 2 の場合 ( DVD / CD ドライプ） 

□外付け DVD スーパーマルチドライブ ( USB 接続） 

□外付け DVD スー パーマルチドライブ用 USB ヶーブル 

• コンフイグオプション型番が PC - F - APF 7 E 2 の場合(ソフトウェア） 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パッケージ 

• コンフイグオプション型番が PC - F - APF 7 W 2 の場合(ソフトウェア） 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パッケージ 
□ Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007ノ（ッケージ 

• コンフイグオプション型番が PC - F - SU 3 EM 1、 PC - F - SLJ 3 EH 1 の場合(保証） 

□メーカー保証サービスノ （ ック、または安/じ保証サービスパック 

©チェック •ク添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐに NEC サボート窓口（121コンタクトセ 
ンタ _) にお申し出ください。 


添付品の確認 13 


r マニュアルの表記(モデル名)について 


このパソコンに添付されているマニュアルおよび「ソフト&サボートナビゲーター」をお読みにな 
るときは、次のようにモデル名を本体のシリーズ名に読み替えてください。 


本体のシ U — ズ名 

モデル名 

タイプ L ( p ) 

LaVie L 

タイプ L ( e ) 

LaVie L 

タイプ M 

LaVie M 
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f SSD について(タイプ L ( p )、 タイプ M ) 


タイプ L ( p )、 タイプ M で SSD(Solid State Drive ) を搭載しているモデルでは、ハードディスク 
のほかに SSD を搭載しています。 SSD は八ードディスクに比べ、次のような特長を備えています。 
• データの読み書き処理が速い 
• 消費電力が低い 
• 外部からの衝撃耐性が高い 

その反面、書き込み耐性が低いため、データベースのように頻繁に読み書きをおこなう作業には 
向いていません。 


ssd 使用上のご注意 


SSD を搭載しているモデルでは、次の点にご注意ください。 

• SSD の寿命を縮めるため、 SSD のドライブ ( C ドライブ)のデフラグはおこなわないでください。 
• 画面上では「八ードディスク」と表示されます。 


SSD 上のデータ消去に関するご注意 


SSD を搭載しているモデルでは、お客様が廃棄•讓渡などをおこなう際、 SSD 上の重要なデータの 
流出トラブルを回避するために、記録された全データをお客様の責任において完全に消去するこ 
とが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス(ともに有償） 
を利用するか、金植により物理的に破壊して、読めなくすることを推奨します。 

「データやファイルの消去」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、記録された 
データの管理情報が変更されるために Windows でデータを探すことはできなくなりますが 、 SSD 
に記録された内容が完全に消えるわけではありません。 

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、 SSD から消去されたはずのデータ 
を読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれ 
があります。 

チェック.ク • 再セットアップディスクによるハードディスクのデータ消去は、 SSD も対応しています。 

• SSD 上のソフトウェア （ OS 、 アプリケーションソフトなど）を削除することなく譲渡する 
と、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。十分な確認をおこ 
なってください。 

• ご購入時の状態で1台目の消去を選択すると SSD 、 2台目の消去を選択すると HDD が消去 
されます。 

•データ消去は、データの復元が完全にできなくなることを保証するものではありません。 


録画番組の保存先についてのご注意 


ワイヤレス TV デジタル添付モデルの録画番組は、 SSD ではなくハードディスクに保存されるよう 
に設定してください。 

ご購入時の設定では、録画番組は D ドライブ(八ードディスク）に保存されます。しかし、 C ドライ 
ブの領域を変更して再セットアップすると、録画番組の保存先が SSD に変更されます。 
この場合には、録画番組が八ードディスクに保存されるように設定を変更する必要があります。詳 
しい手順については添付の『テレビを楽しむ本』付録の 「 SSD を搭載したモデルを再セットアッ 
プしたとき、 C ドライブの領域を変更した場合は」をご覧ください。 
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再セットアップ時のご注意 


再セットアップについて、マニュアル『トラブルの予防と解決』の記載と異なる部分があります。『卜 
ラブルの予防と解決』とあわせてこのページをご覧になり、再セットアップをおこなってください。 

再セットアップについて-『トラブルの予防と解決』の「第4章再セットアップする」 

再セットアップディスクの作成方法—『トラブルの予防と解決』第1章の「再セットアップディス 
クを作成する」 

• 再セットアップする ( C ドライブのみ)の場合 

ハードディスクに格納されている再セットアップ領域データ （NEC Recovery System ) を C ド 
ライブ ( SSD ) に書き込んで再セツトアップします。 SSD およびハードディスクの領域は変更し 
ません。 


八イブリツド八ードディスクが搭載されたモデルでは、 SSD および八ードディスクの領域は次の 
ようになっています。 

「-- SSD とノ V — ドディスクの有頁域-1 


※システム回復のために 、 Windows RE 領域として、ハードディスクの1 .5 G パイトを使用しています。 
• SSD の領域 •八ードディスクの領域 



八ードディスクにある再セットアップ 
用データを使って再セツトアップ 


• C ドライブや D ドライブなどの SSD や八ードディスクの区切り(領域)を、パーテイシヨンと呼ぶ場合があります。 
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• C ドライブの領域を変更して再セットアップする場合(例） 

C ドライブの領域サイズを変更できます(最低 50 G バイト、 1 G バイト単位)。 C ドライブの領域サ 
イズは、最大で SSD 全体のサイズになります。 

八ードディスク（ご購入時の状態では D ドライブ)のデータは変更されません。 

〇チェック. ク • ハードディスクに保存されたデータは削除されません。 

• SSD とハードディスクのすべてを1ドライブにする構成にはできません。 

• ハードディスクの名前 （「 D ドライブ」など）が変更される場合があります。 


•ご購入時の状態 

■ SSD とノ\ー ドディスクの有頁域- 

※システム回復のために 、 Windows RE 領域として、ハードディスクの1 .5 G パイトを使用しています。 


> SSD の領域 


_八_ドディスクの領域 


C ドライブ 


NEC Recovery System 

D ドライブ 



再セットアップ用データ 




• C ドライブや D ドライブなどの SSD や八ードディスクの区切り(領域)を、パーテイシヨンと呼ぶ場合があります。 


•再セットアップ後の状態 W C ドライブのサイズを変更できる 

- SSD とノ V — ドディスクの有頁域- 

※システム回復のために、 Windows RE 領域として、ハードディスクの 1 .5 G パイトを使用しています。 

• SSD の領域 •八ードデイスクの領域 


C ドライブ 

D ドライブ 

ご購入時と 


同じ内容 



NEC Recovery System 


再セツトアップ用データ 


E ドライブ 

(パソコンの状態によって 
ドライブ名は異なります。） 


• C ドライブや D ドライブなどの SSD やハードデイスクの区切り(領域)を、ノ(ーテイシヨンと呼ぶ場合があります。 
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•再セットアップディスクを作成して再セットアップする場合(例） 

事前に作成した再セットアップディスクを使って再セットアップをします。 

各再セットアップの内容は、ハードディスクに格納されている再セットアップ領域データ （NEC 
Recovery System ) を使った場合と同様です。 


•ご購入時の状態 

SSD とノ V — ドディスクの有頁域- 

※システム回復のために、 Windows RE 領域として、八ードディスクの1 .5G バイトを使用しています。 

• SSD の領域 •八ードデイスクの領域 


C ドライブ 


NEC Recovery System 

D ドライブ 



再セットアップ用 データ 




• C ドライブや D ドライブなどの SSD や八ードディスク 
の区切り(領域)を、パーテイシヨンと呼ぶ場合があり 
ます0 


•再セットアップ後の状態 

(C ドライブの領域を自由に作成して再セツトアップする場合の例） 


ディスクに移した 
再セットアップ用 
データを使って再 
セツトアップ 


- SSD と八ードディスクの領域 


C ドライブ 

D ドライブ 

ご購入時と同じ 


内容 




※システム回復のために、 Windows RE 領 
域として、ハードディスクの 1.5G パイ 
卜を使用しています。 


ISSD の領域 


•C ドライブや D ドライブなどの SSD や八ードディスクの区切り(領域)を、ノ(ーティシヨンと呼ぶ場合があります。 
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•再セットアップ領域を削除する 

再セットアップディスクを使って再セットアップをするときに、「再セットアップ領域を削除 
する」を選ぶと、ハードディスクに格納されている再セットアップ領域データ （NEC Recovery 
System ) を削除できます。この操作をおこなうと、ハードディスクの領域を最大にすることがで 
きます。 


エック. ク • この操作をおこなうと、ハードディスク（ご購入時の状態では 「 D ドライブ」）のデータが失 
われます。 

• この操作をおこなうと、ご購入時に NEC Recovery System に入っていた再セットアップ 
用データが失われます。作成した再セットアップディスクを紛失•破損しないように、大 
切に保管してください。 

• この操作をする前に、 C ドライブまたは、 DVD - R や CD - R 、 外付けハードディスクなどに、 
大切なデータのバックアップを取ってください。 

• この操作では、 SSD (ご購入時の状態では 「 C ドライブ」）は変更されません。 

• SSD とハードディスクのすべてを1ドライブにする構成にはできません。 


•こ'購入時の状態 

- SSD とノ V — ドディスクの有頁域- 

※システム回復のために、 Windows RE 領域として、ハードディスクの1 .5G バイトを使用しています。 


ISSD の領域 


•八ードディスクの領域 


C ドライブ 


NEC Recovery System 

D ドライブ 



再セットアップ用 データ 




•C ドライブや D ドライブなどの SSD やハードデイスクの区切り(領域)を、ノ(ーテイシヨンと呼ぶ場合があります。 


_操作後の状態 4^再セットアップ領域を削除する 

- SSD とノ\ードディスクの f 頁域- 

※システム回復のために、 Windows RE 領域として、八ードディスクの1 .5G バイトを使用しています。 


• SSD の領域 

籲ハードディスクの領域 

C ドライブ 


D ドライブ 



(パソコンの状態によってドライブ名は異なります。） 


• C ドライブや D ドライブなどの SSD や八ードディスクの区切り(領域)を、パーテイシヨンと呼ぶ場合があります。 
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r ご使用時の注意 


0 S の違いについて 


Windows ® 7 Professional 、 Windows ® 7 Home Premium では、機能に違いがあります。詳 
しくは、 Microsoft のホームページでご確認ください。 


^マニュアルの画面について 


画面の表示は、選択した 0 S によって異なります。添付のマニュアルとは、表示が異なる場合があ 
ります。 


バックアップのこ紹介について 


タイプ L ( p ) で SSD を搭載しているモデルを選んだ場合、デスクトップ画面に _( バックアップ 
のご紹介)アイコンは表示されません。 
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アフターケアについて 


保守サービスやお問い合わせについての情報です。 



保守サービスについて 


保守サービスについては、 NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター)へお問い合わせくださ 
い。詳しくは、添付の『トラブルの予防と解決』または『セットアップマニュアル』をご覧ください。 
このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、嫁「ソフト&サボー 
ト ナビゲーター」- 「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」の各ソフトの紹介ページの「お問い 
合わせ窓口」または添付の『トラブルの予防と解決』に記載の「ソフトのサボート窓口一覧」をご覧 
になり、各社へお問い合わせください。 

また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い 
合わせは、その製品の取扱説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。 


LaVie G シリーズに関するお問い合わせ 


LaVie G シリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせ 
ください。 


• NEC D 〖 rect ( NEC ダイレクト）]-ルセンター 

電話(フリーコール）： 01 20-944-500 

※携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、フリーコールをご利用いただけない 
お客様は下記電話番号へおかけください。 

Tel : 03-6670-6670 (東京)(通話料お客様負担） 

受付時間： 9:00〜18:00 

(ゴールデンウィーク•年末年始、および NEC Direct 指定休日を除く） 

LaVie G シリーズの修理のご相談などについては、下記 NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセン 
ター)までお問い合わせください。 

• NEC サポート窓口 （1 21 ( ワントウワン）コンタクトセンター） 

電話(フリーコール）： 01 20-977-121 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

※携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、フリーコールをご利用いただけない 
お客様は下記電話番号へおかけください。 

Tel : 03-6670-6000 (東京)（通話料お客様負担） 

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。 
NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター)の詳しい情報は添付の『トラブルの予防と 
解決』または『セットアップマニュアル』をご覧ください。また、最新の情報については、 
http :// 121 ware . com / 121 cc / をご覧ください 0 


このパソコンを売却するには 


ご使用済みバソコンの買い取りサービスをおこなつております。 

買い取り対象機種や上限価格は、随時変更されます。サービス内容の詳細や最新情報については、 
http :// l 21 ware . com / support / recyclesel / をご覧ください。 
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仕様一覧 


♦タイプ L ( p ) 


フレーム型番 

PC - GL 26 RR 9 AG 

PC - GL 26 RR 9 DG 

PC - GL 26 RR 9 GG 

PC - GL 26 RR 9 LG 

PC - GL 22 SR 9 AG PC - GL 22 SS 8 AG PC - GL 22 SS 7 AG PC - GL 22 SS 1 AG 
PC - GL 22 SR 9 DG PC - GL 22 SS 8 DG PC - GL 22 SS 7 DG PC - GL 22 SS 1 DG 
PC - GL 22 SR 9 GG PC - GL 22 SS 8 GG PC - GL 22 SS 7 GG PC - GL 22 SS 1 GG 
PC - GL 22 SR 9 LG PC - GL 22 SS 8 LG PC - GL 22 SS 7 LG PC - GL 22 SS 1 LG 

PC - GL 21 TS 8 AG PC - GL 21 TS 7 AG PC - GL 21 TS 1 AG 
PC - GL 21 TS 8 DG PC - GL 21137 DG PC - GL 21 TS 1 DG 
PC - GL 21 TS 8 GG PC - GL 21187 GG PC - GL 21 TS 1 GG 
PC - GL 21138 LG PC - GL 21 TS 7 LG PC - GL 21 TS 1 LG 

0 S 

インス1-ール 0 S 

セレクションメニューにて選択可能 

• Windows ® 7 Home Premium 32ビット正規版※1※2 ( Windows ® 7 Home Premium 64ビット正 
規版※1※2への再セットアップ※3が可能） 

• Windows ® 7 Professional 32ビット正規版※1 

サポート 0 S 

セレクションメニューのインス1ル 0 S の選択により異なります 

CPU 


インテル® 
Core ™ 
i 7-620 M 
プロセッサー 
(拡麵 Intel 
SpeedStep ® 
テクノロジー 
搭載※ 4) 

インテル® Core m i 5-430 M プ□セツサー 
(拡張版 Intel SpeedStep ® テクノロジー搭載※ 4) 

インテル® Core ™ i 3-330 M プロセッサー 
(拡張版 Intel SpeedStep ® テクノロ 
ジー搭載※ 4) 


動作周波数 

2.66 GHz 
(インテル® 
ターボ•ブース 
トテクノロ 
ジーに対応:最 
大 3.33 GHz ) 

2.26 GHz (インテル®ターボ•ブースト•テクノロジー 
に対応:最大 2.53 GHz ) 

2.13 GHz 

コア数/スレッド数 

2コア/ 4スレツド(インテル®ハイノ（ースレツデイング•テクノロジーに対応） 

キャッシュメモリ 

4 M B (3 次 
キャッシュ） 

3 MB (3 次キャッシュ） 

パスク□ック 

メモリパス 

1066 MHz 

チップセット 

モパイルインテル® HM 55 Express チップセット 

メインメモリ 

※5※6※7 

標準容量/最大容量 

セレクションメニューにて選択可能/ 8 G 巳※8 

ス□ット数 

2ス□ット[空き： 0] 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 

• フレーム型番の■が9の場合 

16型ワイド高輝度•高色純度•低反射 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 液晶）（広視野角 ） [Full 
HD (最大1920 X 1080ドット表示)] 

• フレーム型番の■が8の場合 

16型ワイド高輝度•高色純度•広視野角 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 2 液晶） [ WXGA (最大 
1366 X 768 ドット表示)] 

• フレーム型番の■が7の場合 

16型ワイド高輝度•高色純度•低反射 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 液晶） [ WXGA (最大 
1366 X 768 ドット表示)] 

• フレーム型番沪〇石しロロロロ画ロロ)の■が1の場合 

15.6 型ワイド高輝度•高色純度•低反射 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 液晶） [ WXGA (最大 
1366 X 768 ドット表示)] 


LCD ドツト抜けの 
割合※11 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が9の場合 

0.00012% 以下 

•フレーム型番炉〇石しロロロロ画ロロ)の■が8または7の場合 

0_00023% 以下 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が1の場合 

0 00026% 以下 

表示色 
(解像度） 

内蔵ディスプレイ 
※巧 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIIIIII _ C ：[ II ) の■が9の場合 

最大1677万色※ 14(1920 X 1 080ドット、1 680 X 1050ドット、1440 X 900 ドット、1280 XI 024 
ドッド1280 X 800ドット、1280 X 768ド'ット、1024 X 768ドット、800 X 600ドット） 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIII [ II _ C ： lI ]) の■が8、7または1の場合 

最大1677万色※ 14(1366 X 768 ドット、1280 X 768 ドット、1024 X 768 ドット、800 X 600 ドット） 

別売の外付けディス 
プレイ接続時 (HDMI 
接続時)※15 

最大1677万色 (1920 XI 080ドット、1 280 X 1024ドット、1280 X 720 ドット、1024 X 768 ドット、 
800 X 600ド‘ット、720 X 480ドット） 

対応映像方式:1080 p /1080 i / 720 p / 48 Op 

別売の外付けディス 
プレイ接続時(アナロ 
グ RGB 接続時)※16 

最大1677万色 (1680 XI 050ドット、1600 X 1200ドット、1440 X 900ドット、1280 XI 024ドッ 
卜、1280 X 800ドット、1280 X 768ドット、1024 X 768ドット、800 X 600ドット） 

グラフィックアクセラレータ 

インテ)レ® HD グラフィックス 

グラフィックスメモリ 

メインメモリが 2 GB の場合:最大 762 MB 
メインメモリが 4 GB の場合※8: 

• 32ビット版 0 S の場合:最大1 306 MB 

• 64ビット版 0 S の場合:最大1 696 MB 


































フレーム型番 

PC - GL 26 RR 9 AG 

PC - GL 26 RR 9 DG 

PC - GL 26 RR 9 GG 

PC - GL 26 RR 9 LG 

PC - GL 22 SR 9 AG PC - GL 22 SS 8 AG PC - GL 22 SS 7 AG PC - GL 22 SS 1 AG 
PC - GL 22 SR 9 DG PC - GL 22 SS 8 DG PC - GL 22 SS 7 DG PC - GL 22 SS 1 DG 
PC - GL 22 SR 9 GG PC - GL 22 SS 8 GG PC - GL 22 SS 7 GG PC - GL 22 SS 1 GG 
PC - GL 22 SR 9 LG PC - GL 22 SS 8 LG PC - GL 22 SS 7 LG PC - GL 22 SS 1 LG 

PC - GL 21 TS 8 AG PC - GL 21 TS 7 AG PC - GL 21 TS 1 AG 
PC - GL 21 TS 8 DG PC - GL 21137 DG PC - GL 21 TS 1 DG 
PC - GL 21 TS 8 GG PC - GL 21137 GG PC - GL 21 TS 1 GG 
PC - GL 21138 LG PC - GL 21 TS 7 LG PC - GL 21 TS 1 LG 

ドライブ 

SSD ※ 18(詳細は別表 ( p .28) 
をご覧ください） 

セレクションメニューにて選択可能 


八ードディスクドライブ※18 
(詳細は別表 ( P .28) をご覧くだ 
さい） 

セレクションメニューにて選択可能 


BD / DVD / CD ドライブ(詳細は 
別表 ( P .28) をご覧ください） 

セレクションメニューにて選択可能 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ (2 W +2 W ) 


音源/サラウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1 92 kHz /24 ビット※21、ステレオ PCM 同時録音再生機能、 
MIDI 再生機能） 


サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 269 搭載 

通信機能 

LAN 

1000 BASE - T /1 00 BASE - TX /10 BASE-T 対応 


ワイヤレス LAN 

セレクションメニューにて選択可能 


Bluetooth ® 

• フレーム型番の■が9の場合 

Bluetooth ® Ver .2.1 +EDR 準拠※ 30( Class 2) 本体内蔵 
• フレーム型番 ( PC - GLQIOII _：] III ) の■が8、7または1の場合 

TV 機能(詳細は別表 ( p .30) をご覧ください） 

セレクションメニューにて選択可能 

入力装置 

キーボード 

本体一体型(キーピッチ 19 mm ※33、キースト□-ク 3.0 mm )、 JIS 標準配列 （1 05キー、テンキー付)※35 


マウス 

セレクションメニューにて選択可能 


|」モコン 

ワイヤレス TV デジタルを選択した場合:無線リモコン※34 


ポインティングデバイス 

手書き入力※38/ジェスチャー機能付き NX パッド標準装備※36 


ボタン 

• フレーム型番の■が9の場合 
ワンタッチスタートポタン(マイチョイス、インターネット、ソフト)、 EC 0 ポタン、ズームボタン、彩りプ 
ラスポタン搭載 

• フレーム型番 ( PC - GLQIOIMQI ]) の■が8、7または1の場合 
ワンタッチスタートポタン(マイチョイス、インターネット、ソフト)、 EC 0 ボタン、ズームボタン搭載 

外部インター 
フェイス 

USB 

• フレーム型番 ( PC - GLQIOIMQI ]) の■が9の場合 

USB 3_0 X 2※37( パソコン本体左側面の端子にパワーオフ USB 充電機能付き※39※40 )、 USB 2.0 X 3 
• フレーム型番 ( PC - GLQIOIMQII ) の■が8、7または1の場合 

USB 2.0 X 5( パソコン本体左側面の端子にパワーオフ US 巳充霪機能付き※ 39※40) 


eSATA «41 

eSATAx 1 


IEEE 1394 

4ピン XI 


ディスプレイ 

ミニ D - subl 5ピン X 1、 HDMI 出力端子 x 1※15 


LAN 

RJ 45 X 1 


サウンド 

関連 

マイク入力※42 

ステレオミニジャック XI [マイク入カインピーダンス 32 kQ 、 入カレベル lOOmVrms (マイクブースト有 
効時は 5 mVrms )、 バイアス電圧 2.5 V ] 



ヘッドフォン出力 

ステレオミニジャック x 1[へッドフォン出カインピーダンス16〜1000(推奨320)、出力霪力 5 mW /32 Q ] 



ライン出力 

へッドフォン出力と共用(ライン出カレベル1 Vrms ) 


カード 
ス□ット 

メモリーカード 

トリプルメモリース□ット X 1※43 [ SD メモリーカード ( SDHC メモリーカード)※々々※々巳、メモリースティック 
(メモリースティック PRO 、 メモリースティック PR 0- HG デュオ)※46、 xD - ピクチャーカード※ 47] 



PC 力ード 

ExpressCard /54( ExpressCard /34 対応） X 1 ( ExpressCard ™ Standard Release 1 .2 準拠） 

FeliCa ポート 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が9の場合 
搭載 (Version 2.0) 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が8、7または1の場合 
セレクションメニューにて選択可能 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

約 378( W ) X 266( D ) x 40.5( H)mm 


パッテリ（突起部除く） 

約21 2.7( W ) X 57.8( D ) x 20.2( H)mm 


AC アダプタ 

m 133.5 ( W ) X 59.5 ( D ) X 31.6( H ) mm 


|」モコン 

50( W ) x 258( D ) x 27 5( H)mm 

質量 

本体(標準パッテリパック含 
む） （ U チウムイオン/ニッケ 
ル水素） 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が 9 の場合 
約 3.01^ 59 /約3.1 k 吕※59 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が8、7または1の場合 
約 3.◦ kg ※ 60 /約 3.1 kg ※ 60 


マウス 

約 80 g 


LI モコン 

約140 g ※48 


パッテリ（リチウムイオン/ 
ニッケル水素） 

約33 0 g / 約41 0 g 


AC アダプタ※49 

約40 0 g 

パッテリ駆動時間※5〇※51 

セレクションメニューのパッテリの選択により異なります 

パッテリ充電時間(電源 ON 時/ OFF 時)※50 

セレクションメニューのパッテリの選択により異なります 

鼋源※52※53 

AC アダプタ ( AC 1 00〜24 0 V ± 10%、 50/60 HZ ) またはバッテリ（セレクション） 


仕様一覧 23 
















































フレーム型番 

PC-GL26RR9AG 

PC-GL26RR9DG 

PC-GL26RR9GG 

PC-GL26RR9LG 

PC-GL22SR9AG PC-GL22SS8AG PC-GL22SS7AG PC-GL22SS1AG 
PC-GL22SR9DG PC-GL22SS8DG PC-GL22SS7DG PC-GL22SS1DG 
PC-GL22SR9GG PC-GL22SS8GG PC-GL22SS7GG PC-GL22SS1GG 
PC-GL22SR9LG PC-GL22SS8LG PC-GL22SS7LG PC-GL22SS1LG 

PC-GL21TS8AG PC-GL21TS7AG PC-GL21TS1AG 
PC-GL21TS8DG PC-GL 21137 DG PC-GL21TS1DG 
PC-GL21TS8GG PC-GL 21137 GG PC-GL21TS1GG 
PC-GL 21138 LG PC-GL21TS7LG PC-GL21TS1LG 

消費電力 

標準/最大 

約 41\ A ^59 
/ 約 90 W 

• フレーム型番 ( PC - GUICCIO _ OIII ) の■が9の場合 
約 39\ Am 59/ 約 90 W 

• フレーム型番 ( PC - GLCCCI [：_ DIII ) の■が8の場合 
約 34 W ※60 /約 90 W 

. フレーム型番 ( PC - GLCOCO . ail ) の■が7の場合 
約 28\ Am 60 /約 90 W 

• フレーム型番 ( PC - GLOIEX ：_ OIII ) の■が1の場合 
約 26\ Am 60 /約 90 W 

• フレーム 型番 ( PC - GLCIII 01 D _ II 0) 
の■が8の場合 
約 34\ Am 60 / 約 90 W 
• フレーム 型番 ( PC - GLCIIIO ：：_ IIO ) 
の■が7の場合 
約 27\ A ^60 /約 90 W 
• フレーム 型番 ( PC - GLCIIIO ：：_ IIO ) 
の■が1の場合 
約 26\ Am 60 /約 90 W 

省ェネ法に基づくェネルギー消費効率 

1区分 

0.00040 

( AAA ) 

• フレーム型番 ( PC - GUICCID _ DIII ) の■が9の場合 

1 区分0.00046 ( AAA ) 

. フレーム型番 ( PC - GLDOIO . ail ) の■が8の場合 

1 区分 0.00036( AAA ) 

- フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が7また 
は1の場合 

1 区分0.00032 ( AAA ) 

• フレーム型番 
の■が8の場合 

1 区分 0.00040( AAA ) 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口） 
の■が7または1の場合 

1 区分 0.00034( AAA ) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

温湿度条件 

5〜 35° C 、 2◦〜80%(ただし結露しないこと） 

本体色 

• フレーム型番の■が9の場合 
スノ ークリングリッチブラック 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が8、7または1の場合 
セレクションメニューにて選択可能 

ソフトウェアパック 

セレクションメニューにて選択可能 

主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル 
ワイヤレス TV デジタルを選択した場合： 

ワイヤレス TV デジタル、 B - CAS カード、リモコン、乾霪池(単三アルカリ：2本リモコン用)、リモコン受信用 
ュニット ( USB 接続） 


■セレクションメニュー（以下の各項目から1つ選択することで、仕様が異なります) 


フレーム型番 

PC - GL 26 RR 9 AG 

PC - GL 26 RR 9 DG 

PC - GL 26 RR 9 GG 

PC - GL 26 RR 9 LG 

PC - GL 22 SR 9 AG PC - GL 22 SS 8 AG PC - GL 22 SS 7 AG PC - GL 22 SS 1 AG 
PC - GL 22 SR 9 DG PC - GL 22 SS 8 DG PC - GL 22 SS 7 DG PC - GL 22 SS 1 DG 
PC - GL 22 SR 9 GG PC - GL 22 SS 8 GG PC - GL 22 SS 7 GG PC - GL 22 SS 1 GG 
PC - GL 22 SR 9 LG PC - GL 22 SS 8 LG PC - GL 22 SS 7 LG PC - GL 22 SS 1 LG 

PC - GL 21 TS 8 AG PC - GL 21137 AG PC - GL 21 TS 1 AG 
PC - GL 21 TS 8 DG PC - GL 21 TS 7 DG PC - GL 21 TS 1 DG 
PC - GL 21138 GG PC - GL 21 TS 7 GG PC - GL 21 TS 1 GG 
PC - GL 21 TS 8 LG PC - GL 21137 LG PC - GL 21 TS 1 LG 

0 S 

インストール 0 S 

いずれか選択可能 

• Windows ® 7 Home Premium 32ビット正規版※1※2 ( Windows ® 7 Home Premium 64ビット正規 
版※1※2への再セットアップ※3が可能） 

■ Windows ® 7 Professional 32ビット正規版※1 

サボート 0 S 

Windows ® 7 Home Premium 32ビット正規版を選択した場合 

• Windows ® 7 Home Premium 32ビット正規版※'!※2 

• Windows ® 7 Home Premium 64ビット正規版※1※2※3 

Windows ® 7 Professional 32ピット正規版を選択した場合 

• Windows ® 7 Professional 32ビット正規版※1 

メインメモリ 

※5※6※7 

標準 

いずれか選択可能 

• 2 GB ( DDR 3 SDRAM / SO-DIMM 1 GBX 2、 PC 3-8500 対応、デュアルチャネル対応)※日※10 

• 4 GB ※8( DDR 3 SDRAM / SO-DIMM 2 GBX 2、 PC 3-8500 対応、デュアルチャネル対応)※か※1 ◦ 

ス□ット数 

2スロット[空き: 0] 

最大容量 

8 G 巳※8 

ドライブ 

SSD ※18( 詳細は別表 
( P .28) をご覧ください） 

いずれか選択可能 
•無し 

• 約 62 GB (Serial ATA ) 

八ードディスクドライブ※18 
(詳細は別表 ( P .28) をご覧く 
ださい） 

• フレーム型番の■が9の場合 
いずれか選択可能 

• 約50 0 G 巳 (Serial ATA 、 5400回転/分） 

• 約500 GB (Serial ATA 、 高速7200回転/分） 

• 約640 GB (Serial ATA 、 5400回転/分） 

• フレーム型番 ( PC - GUIOIO _：]1 II ) の■が8、7または1の場合 
いずれか選択可能 

-約320 GB (Serial ATA 、 5400回転/分） 

• 約500 GB (Serial ATA 、 5400回転/分） 

• 約500 GB (Serial ATA 、 高速7200回転/分） 

-約640 GB (Serial ATA 、 5400回転/分） 

巳 D / DVD / CD ドライブ(詳細は 
別表 ( P .28) をご覧ください） 

いずれか選択可能 

• DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ) [ DVD - R/+R 2層書込み] 

• ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付き）※ 19※20 




























フレーム型番 

PC-GL26RR9AG 

PC-GL26RR9DG 

PC-GL26RR9GG 

PC-GL26RR9LG 

PC-GL22SR9AG PC-GL22SS8AG PC-GL22SS7AG PC-GL22SS1AG 
PC-GL22SR9DG PC-GL22SS8DG PC-GL22SS7DG PC-GL22SS1DG 
PC-GL22SR9GG PC-GL22SS8GG PC-GL22SS7GG PC-GL22SS1GG 
PC-GL22SR9LG PC-GL22SS8LG PC-GL22SS7LG PC-GL22SS1LG 

PC-GL21TS8AG PC-GL21TS7AG PC-GL21TS1AG 
PC-GL21TS8DG PC-GL21TS7DG PC-GL21TS1DG 
PC-GL 21138 GG PC-GL21TS7GG PC-GL21TS1GG 
PC-GL21TS8LG PC-GL 21137 LG PC-GL21TS1LG 

通信機能 

ワイヤレス LAN 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が9の場合 
いずれか選択可能 

• 高速1 In 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵※ 22※26※29( EEE 802 .1 lb / g / n 準拠)※57 
-高速1 ln 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵※23※24※25※27※28※29( EEE 802 _l la / b / g / n 準拠） 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が8、7または1の場合 
いずれか選択可能 
• 無し※58 

• 高速1 In 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵※ 22※26※29( EEE 802.1 lb / g / n 準拠)※58 
• 高速1 ln 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵※23※24※25※27※28※29( IEEE 802 •l la / b / g / n 準拠） 

TV 機首* 1 

(詳細は別表 ( P .30) をご覧ください） 

• フレーム型番 ( PC - GLCIIIOIII _ C ： III ) の■が9の場合 

いずれか選択可能 

•無し 

• ワイヤレス TV デジタル※31※32※57 
• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が8、7または1の場合 
いずれか選択可能 
•無し 

ワイヤレス TV デジタル※31※32※58 

入力装置 

マウス 

• フレーム型番の■が9の場合 

いずれか選択可能 

•無し 

- USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き※ 36) (ブラック） 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が8、7または1の場合 

いずれか選択可能 

•無し 

• USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き※36)(ホワイト） 

• USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き※ 36) (ピンク） 

• USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き※ 36) (ブラック） 

• USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き※36)(レッド） 

FeliCa ポート 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIOIOIII ) の■が9の場合 




• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が8、7または1の場合 

いずれか選択可能 

•無し 

• 搭載 (Version 2.0) 


八"ッテリ※50 

いずれか選択可能 

• ニッケル水素バッテリ （ DC 7.2 V 、 Typ _4000 mArv ) S 54) 

•リチウムイオンバッテリ （ DC 11.1 V 、 Typ .4000 mAh ^54) 


駆動時間※51 

ニッケル水素 
パッテリ：約 
0.7 時間※59 
リチウムイオ 
ンパツテリ： 
約 1.2 時間 
※巳 ㊀ 

-フレーム型番 ( PC - GLQIOQllIO ) の■が 9 の場合 
ニッケル水素パッテリ：約0.8時間※59 
リチウムイオンノ V" ッテリ：約1 .4 時間※59 
-フレーム型番 ( PC - GLCOIOMIO ) の■が8の場合 
ニッケル水素パッテリ：約0.9時間※60 
リチウムイオンノ （ ッテリ：約1 .7 時間※60 
• フレーム型番 ( PC - GUZOCOMIO ) の■が7または1の場合 
ニッケ J レ水素ノ V" ッテリ：約1 . 1時間※60 
リチウムイオンパッテリ：約 2.0 時間※60 


充電時間 

(電源 0 N 時/ OFF 時） 

• フレーム型番 ( PC - GLQIOII _：] lI ]) の■が9の場合 
ニッケル水素バッテリ：約3.0時間/約 3.0 時間※59 
リチウムイオンパッテリ：約 2.3 時間/約 2.3 時間※59 
• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が8、7または1の場合 
ニッケル水素バッテリ：約 3.0 時間/約 3.0 時間※60 
リチウムイオンパッテリ：約 2.3 時間/約 2.3 時間※60 

本体色 


• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が9の場合 




• フレーム型番 ( PC - GLQIOIBQI ]) の■が8、7または1の場合 

いずれか選択可能 

• スパークリングリッチホワイト 

•スノ《ークリングリッチブラック 

•スノ くークリングリッチレッド 

• スパークリングリッチピンク 


主なソフトウェア 

いずれか選択可能 
•無し 

• Microsoft ® Office Personal 2007※56 

• Microsoft ® Office Personal 2007 with Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 ※56 
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フレーム型番 

PC-GL26RR9AG 

PC-GL26RR9DG 

PC-GL26RR9GG 

PC-GL26RR9LG 

PC-GL22SR9AG PC-GL22SS8AG PC-GL22SS7AG PC-GL22SS1AG 
PC-GL22SR9DG PC-GL22SS8DG PC-GL22SS7DG PC-GL22SS1DG 
PC-GL22SR9GG PC-GL22SS8GG PC-GL22SS7GG PC-GL22SS1GG 
PC-GL22SR9LG PC-GL22SS8LG PC-GL22SS7LG PC-GL22SS1LG 

PC-GL21TS8AG PC-GL21TS7AG PC-GL21TS1AG 
PC-GL21TS8DG PC-GL21TS7DG PC-GL21TS1DG 
PC-GL 21138 GG PC-GL21TS7GG PC-GL21TS1GG 
PC-GL21TS8LG PC-GL 21137 LG PC-GL21TS1LG 

ソフトウェアパック 

• フレーム型番 (PC-GL □□□□■□口)の■が9の場合 
いずれか選択可能 
•標準ソフトウェアパック 
• ミニマムソフトウェアパック※57 

• フレーム型番 (PC-GL □□□□■□口)の■が8、7または1の場合 
いずれか選択可能 
•標準ソフトウェアパック 
• ミニマムソフトウェアパック※58 


上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記の八ードウェアの機能をサボートし 

ていない場合があります。 

※ 1:日本語版です。添付のソフトウェアは、インスI-ールされている 0S でのみご利用になれます。別売の 0S をインスI-ールおよびご利用になる 

ことはできません。 

※ 2 :ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

※ 3 : Windows® 7 Home Premium 64ビット版をご利用になるには、再セットアップが必要です。32ビット版と64ビット版の両方を同時に 
ご利用になることはできません。 

※ 4：電源の種類(パッテリ、 AC 雪源)やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 

5 :増設メモ■」は、 PC-AC-ME048C(4GB、PC3-8500)、PC-AC-ME043C(2GB、PC3-8500) を推奨します。 

※ 6 :他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任にお 

いて行ってくださるようお願いいたします。 

※ 7 :グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。 

※ 8 : 32ビット版 OS をご利用の場合は、最大メモリ容量まで搭薩可能ですが、 PCI デバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての容量を 
使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

※ 9 :最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ （4GB) を2枚実装する必要があります。 

※10: 2つのメモリスロットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサボートしておりません。 

※11: IS01 3406 -2 の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

※12:本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示に 
よって文字や線などの太さが不均一になることがあります。 

※13:液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。 

※14:1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

※15:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、 HDMI 出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器は HDCP 規格に対応してい 
る必要があります。 HDCP 規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。 HDMI の CEC(Consumer 
Electronics Control) には対応しておりません。 HDMI ケーブルは長さ1 .5m 以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレー 
卜を 60Hz (プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべての HDMI 規格に対応した 
外部ディスプレイや TV での動作確認はしておりません。 HDMI 規格に対応した外部ディスプレイや TV によっては正しく表示されない場合 
があります。 

※16:本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合がありま 
す。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しなしヽ状態では、本体液晶ディスプレイ 
全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 

※17:パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機の八ードウェア構成、ソフトウェア 
構成、 BIOS およびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容 
量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、 0S 上で一時的に使用 
する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 

※18: 1 GB を1◦億パイトで計算した場合の数値です。 

※19:ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、 CPU 負荷などの八一 
ドウェア資源の関係で音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。 

※20 :ブルーレイディスクの再生時は、必ず AC アダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。 

※21:量子化ビットやサンプリングレートは、 0S や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。 

※22: IEEE 802.11 nlJWPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) 対応、 IEEE 802.11 b/glJWEP(64/l 28bit), WPA-PSK(TKIP/AES)、 
WPA2-PSK (AES) 対応です 。 

※23: IEEE802.1 lnlJWPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) 対応、 IEEE 802 .11 a/b/g は WEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES), 
WPA2-PSK(AES) 対応です。 

^ 24 : 5GHz 帯ワィヤレス LAN は、 IEEE802.11 a/n(W52/W53/W56) 準拠です。 

※25: 理論上の最大通信速度は送受信ともに300 Mbps ですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の1 In ワイヤレス LAN 
機器の仕様により、接続時の速度が異なります。 

※26 :理論上の最大通信速度は、送信が1 50Mbps、 受信が300 Mbps ですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11 n ワ 
イヤレス LAN 機器の仕様により、接続時の速度が異なります。 

※27: EEE 802 .1la/n(W52/W53) ワイヤレス LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 

※28: W52/W53/W56 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/ 
05051 6_5ghz/index.html をご覧く ださい。 

※29 : EEE 802 .llb/g(2.4GHz) と IEEE802.1 la(5GHz) は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、 
ご使用のアプリケーションソフトウェア、 0S などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。 
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Bluetooth ® 機能はすべての Bluetooth ® 機器に対して動作を保証するものではありません。動作環境と接続の可否をご確認願います。 
Bluetooth ® VI .0 B 仕様以前の Bluetooth ® 機器とは互換性がありません。通信速度:最大 2.1 Mbps 。 通信距離:最大 6 m (6 m 以内でもデー 
夕通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります)。通信速度は Bluetooth ® V 2.1+ EDR 対応機器同士 
の規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、 
0 S などによって通信速度、通信距離に影響を及ぼす場合があります。 

出荷時の解像度/色数以外では TV 機能を利用できません。 

TV 機能は、購入本体のみで、ご利用できます。 

キーポードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。 
使用可能な距離は約 3 m です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。 

光沢度を出すために光沢塗料を塗布しております。本塗料は、紫外線(直射日光など)などの影響や長期間の使用に伴い変色する恐れがあり 
ますが、キーボードの機能としては問題ありません。 

使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。 

接続した USB 3.0 対応機器の転送速度は最大 2.5 Gbps (理論値）になります。また、接続した USB 2.0対応機器の転送速度は最大 
480 Mbps (理論値)となります。 

手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。 

AC アダプタまたは電源コードを接続している場合のみ使えます。 

動作確認済み機器に関しましては http :// l 21 ware . com / navigate / products / pc / connect / usb / list . html をご覧ください。パワーオ 
フ USB 充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフ USB 充電の設定 J でオンにしてください。 
接続した eS ATA 対応機器から起動することはできません。 

パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやへッドセットを推奨します。 

各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード ( MMC )」 はご利用できません。すべてのメモリーカード、メモリーカード対 
応機器との動作を保証するものではありません。 


「 SD メモリーカード」、 「 SDHC メモリーカード」は、著作権保護機能 ( CPRM ) に対応しています。 

「 SDI 0 力ード」には対応しておりません。 「 miniSD 力ード」、 「 microSD カード」をご使用の場合には、 SD 力ード変換アダプタをご利用くだ 
さし、。 microSD カード— miniSD カード変換アダプタ — SD カード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「miniSD 
カード」、 「 microSD カード」の取扱説明書をご覧ください。 

「メモリースティックデュオ」をご使用の場合には、「メモリースティックデュオ」アダプターをご利用くださし)。「メモリースティックマ 
イクロ」 （ M 2) をご使用の場合には、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリース 
ティックマイクロ」 （ M 2)— 「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) デュオサイズアダプタ ー- ►「メモリースティックデュオ」アダプターの2 
サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「メモリースティックデュオ」、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) の取扱説明書をご覧く 
ださい。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し/書込みにかかる時間 
は異なります。「メモリースティック PR 0- HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。著作権保護機能(マジック 
ゲート）には対応しておりません。 

xD - ピクチャーカードの著作権保護機能には対応しておりません。 

乾電池の質量は含まれておりません。 

電源コードの質量を除く。 

パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

JEITA バッテリ動作時間測定法 ( Ver _1.0) に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット ( http :// 
121 ware . com / lavie / ^各シリーズページ-「仕様」）をご覧ください。 

バソコン本体のパッテリなど各種電池は消耗品です。 

標準添付されている電源コードは AC 100 V 用（日本仕様)です。 

公称容量(実使用上でのパッテリパックの容量)を示します。 

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007 
年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%以上200%未満、 AA は達成率200%以上500%未満、 AAA は 


達成率500%以上を示します0 

Microsoft ® Office 2007 Service Pack 2 をインス I ^ール済み。本製品はマニュアルを添付しております。 

ワイヤレス TV デジタル選択時、「ミニマムソフトウェアパック」、「ワイヤレス LAN 選択：高速1 In 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵 
( IEEE 802.11 b / g / n 準拠)」の構成は選択できません。 

ワイヤレス TV デジタル選択時、「ミニマムソフトウェアパック」、「ワイヤレス LAN 選択：高速1 In 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵 
( IEEE 802.1 1 b / g / n 準拠) J 、 「ワイヤレス LAN 選択:無し」の構成は選択できません。 

Windows ® 7 Professional 32ピット正規版、メモリ 4 GB (2 GBX 2)、 ブルーレイディスクドライブ、 SSD 約 62 GB 、 ハードディスク約 
500 GB (高速7200回転/分)、高速11 n 対応ワイヤレス LAN ( IEEE 802.1 1 a / b / g / n 準拠)、ワイヤレス TV デジタル 、 USB 3.0 の構成にて 
測定。 

Windows ® 7 Professional 32ピット正規版、メモリ 4 GB (2 GBX 2)、 ブルーレイディスクドライブ、 SSD 約 62 GB 、 ハードディスク約 


500 GB (高速7200回転/分)、高速11 n 対応ワイヤレス LAN 0 EEE 802 .1 1 a / b / g / n 準拠)、ワイヤレス TV デジタルの構成にて測定。 
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■巳 D / DVD / CD ドライブ仕様一覧 


ドライブ※1 

ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ 
ドライブ機能付き） 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW 
with DVD + R / RW ) (パッファアンダーランエラー 
防止機能付き） [ DVD - R/+R 2層書込み] 

読出し 

CD - R 0 M «2 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD-R 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD-RW 

最大24倍速 

最大24倍速 

DVD-ROM 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD-R 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD+R 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD-RW 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD+RW 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD-RAM ※8 

最大5倍速 

最大5倍速 

DVD-R (2 層)※ 5 

最大6倍速 

最大6倍速 

DVD+R (2 層） 

最大6倍速 

最大6倍速 

BD-ROM 

最大6倍速 

一 

巳 D-R (1 層）※ 10 

最大6倍速 

一 

BD-R (2 層）※ 10 

最大4倍速 

一 

BD-RE (1 層） 

最大4倍速 

一 

BD-RE (2 層） 

最大4倍速 

一 

書込み/書換え 

CD-R 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD - R \ A ^3 

最大10倍速 

最大10倍速 

DVD - R ※斗 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD+R 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD - R \^7 

最大6倍速 

最大6倍速 

DVD+RW 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD-RAM ※8 

最大5倍速※9 

最大5倍速※9 

DVD-R (2 層)※ 6 

最大4倍速 

最大4倍速 

DVD+R (2 層） 

最大4倍速 

最大4倍速 

BD-R (1 層)※ 10 

最大6倍速 

一 

巳 D-R (2 層)※ 10 

最大4倍速 

一 

BD-RE (1 層)※ 11 

最大2倍速 

一 

BD-RE (2 層）※ 11 

最大2倍速 

一 


※ 1:使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。 

※ 2 : Super Audio CD は、ハイブリッドの CD Layer のみ読出し可能です。 

※ 3 : Ultra Speed CD - RW ディスクはご使用になれません。 

※ 4 : DVD - R は、 DVD-R for General Ver .2.0/2. 1に準拠したディスクの書込みに対応しています。 

※ 5 :追記モードで記録された DVD - FK 2 層)ディスクの読出しはサポートしておりません。 

※ 6 : DVD - FK 2 層)書込みは、 DVD-R for DL Ver .3.0 に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。 

※ 7 : DVD - RW は、 DVD - RWVer _ l .1/1.2 に準拠したディスクの書換えに対応しています。 

※ 8 : DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 (片面 4.7 GB ) に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんの 

で、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用くださし、。 DVD-RAM Ver . l (片面 
2.6 GB ) の読出し/書換えはサボートしておりません。 

※ 9 : DVD - RAM 1 2倍速ディスクの書込みはサボートしておりません。 

※10: BD-R Ver.l .1/1.2/1 _3(1 _TH Type 含む)に準拠したディスクに対応しています。 

※11: BD - REVer .2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。 


■ ドライブ仕様一覧 (32 ビット版 0 S の場合1 ) 


型番 

PC - GL 26 RR 9 AG PC - GL 22 SR 9 AG 
PC - GL 26 RR 9 DG PC - GL 22 SR 9 DG 
PC - GL 26 RR 9 GG PC - GL 22 SR 9 GG 
PC - GL 26 RR 9 LG PC - GL 22 SR 9 LG 

ドライブ 

SSD : セレクションメニュー※1 

約 62 GB 

約 62 GB 

約 62 GB 

- 

- 

- 

ハードディスクドライブ:セレクションメニュー 
※l 

約64 0 G 巳 
(Serial ATA 、 
5400回転/分) 

約500 GB 
(Serial ATA 、 
高速7200 
回転/分） 

約500 GB 
(Serial ATA 、 
5400回転/分） 

約 640 GB 
(Serial ATA 、 
5400回転/分） 

約500 GB 
(Serial ATA 、 
高速7200 
回転/分） 

約500 GB 
(Serial ATA ' 
5400回 分) 

Windows ® 
システムから 
認識される容 
量※2※3 

C ドライブ/ 
空き容量 

標準ソフトウェアパツ 
クの場合※4 

約 55 GB / 約 29 GB 

約 549 GB / 
約 522 GB 

約41 9 GB / 約 392 GB 

5ニマムソフトウェア 
パックの場合※5 

約 55 GB / 約 35 GB 

約 549 GB / 
約 528 GB 

約 419 GB / 約 398 GB 

D ドライブ/ 
空き容量 

標準ソフトウェア パツ 
クの場合※4 

約 572 GB / 
約 572 GB 

約 439 GB / 約 439 G 巳 

約 18 GB /約 18 GB 

ミニマムソフトウェア 
パックの場合※5 

約 572 GB / 
約 572 GB 

約 439 GB / 約 439 G 巳 

約 18 GB /約 18 GB 
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1G 巳を 10 億バイト、 1T 巳を1兆バイトで計算した場合の数値です。 

初回起動直後に Windows® システムから認識される容量です。 C ドライブ、 D ドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有され 
ます。 

SSD 搭載モデルは、 C ドライブに SSD を割り当てています。 

Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版、標準ソフトゥェァパック、 Microsoft® Office Personal 2007 (SP2) 及び 
Microsoft® Office Personal with PowerPoint® 2007 (SP2) の構成にて測定0 

Windows® 7 Home Premium 32 ビット正規版、ミニマムソフトウェアパック、 Microsoft® Office Personal 2007 (SP2) 及び 
Microsoft® Office Personal with PowerPoint® 2007 (SP2) の構成にて測定0 

Windows® 7 Home Premium 64 ビット正規版、標準ソフトウェアパック、 Microsoft® Office Personal 2007 (SP2) 及び 
Microsoft® Office Personal with PowerPoint® 2007 (SP2) の構成にて測定0 

Windows® 7 Home Premium 64 ビット正規版、ミニマムソフトウェアパック、 Microsoft® Office Personal 2007 (SP2) 及び 
Microsoft® Office Personal with PowerPoint® 2007 (SP2) の構成にて測定。 

Windows® 7 Home Premium 64 ビット版の場合、 Microsoft® Office Personal 2007 (SP2) 及ぴ Microsoft® Office Personal with 
PowerPoint® 2007 (SP2)0§_ モデルの場合)は、インス I -ールされていない状態の数値になります。 


I ドライフ仕様一覧 （32 ビット版 0 S の場合 2) 


型番 


PC-GL22SS8AG PC-GL22SS7AG PC-GL22SS1AG 
PC-GL22SS8DG PC-GL22SS7DG PC-GL22SS1DG 
PC-GL22SS8GG PC-GL22SS7GG PC-GL22SS1GG 
PC-GL22SS8LG PC-GL22SS7LG PC-GL22SS1LG 


PC-GL21TS8AG PC-GL 21137 AG PC-GL21TS1AG 
PC-GL21TS8DG PC-GL21TS7DG PC-GL21TS1DG 
PC-GL21TS8GG PC-GL21TS7GG PC-GL21TS1GG 
PC-GL21TS8LG PC-GL21TS7LG PC-GL21TS1LG 


ドライブ 


SSD: セレクションメニュー※1 


約 62GB 約 62GB 約 62GB 約 62GB 


八ードディスクドライブ： 
セレクションメニュー※1 


約 640GB 
(Serial ATA 、 
5400 回転 / 分 ) 


約 500GB 
(Serial ATA 、 
高 17200 
回転 / 分） 


約 500GB 
(Serial ATA 、 
5400 回転 / 分 ) 


約 320GB 
(Serial ATA 、 
5400 回隱 


約 640GB 
(Serial ATA 、 
5400 回転 / 分 ) 


約 500 GB 
(Serial ATA 、 
高速 7200 
回転 / 分） 


約 500GB 
(Serial ATA, 
5400 回転 / 分 ) 


約 320GB 
(Serial ATA 、 
5400 回転 / 分） 


Windows® 
システムか 
ら認識され 
る容暈 
※ 2※3 


C ドライブ / 
空き容暈 


D ドライブ / 
空き容量 


標準ソフトウェア 
パックの場合※4 


約 55GB/ 約 29G 巳 


約 549GB/ 
約 522GB 


約 419GB/ 約 392GB 


5ニマムソフトウェ 
アパックの場合※5 


約 55GB/ 約 35GB 


約 549GB/ 
約 529GB 


標準ソフトウェア 
パックの場合※4 


約 572GB/ 
約 572GB 


ミニマムソフトウェ 
アパックの場合※5 


約 572GB/ 
約 572GB 


約 439GB/ 約 439GB 


約 439GB/ 約 439GB 


約 271 G 巳 / 
約 271GB 


約 18GB/ 約 18GB 


約 271 G 巳 / 
約 271GB 


約 18GB/ 約 18GB 


約 251GB/ 
約 224G 巳 


約 419GB/ 約 398GB 


約 251GB/ 
約 231GB 


I ドライブ仕様一覧 （64 ビット版 0 S の場合”※日 


型番 

PC-GL26RR9AG PC-GL22SR9AG 

PC-GL26RR9DG PC-GL22SR9DG 

PC-GL26RR9GG PC-GL22SR9GG 

PC-GL26RR9LG PC-GL22SR9LG 

ドライブ 

SSD: セレクションメニュー※1 

約 62GB 

約 62GB 

約 62GB 

- 

- 

- 

八ードディスクドライブ： 

セレクションメニュー※1 

約 640GB 
(Serial ATA、 
5400回転/分） 

約500 GB 
(Serial ATA、 
高速7200 
回転/分） 

約500 GB 
(Serial ATA、 
5400回転/分） 

約 640GB 
(Serial ATA、 
5400回転/分） 

約500 GB 
(Serial ATA、 
高速7200 
回転/分） 

約500 GB 
(Serial ATA、 
5400回転/分） 

Windows® 
システムか 
ら認識され 
る容量 
※2※3 

C ドライブ/ 
空き容量 

標準ソフトウェア 
パックの場合※6 

約 55GB /約 30GB 

約 549GB / 
約 523GB 

約 419GB/ 約 393GB 

ミニマムソフトウェ 
アパックの場合※7 

約 55GB /約 33GB 

約 549GB / 
約 527GB 

約 419GB/ 約 397GB 

D ドライブ/ 
空き容暈 

標準ソフトウェア 
パックの場合※6 

約 572GB / 
約 572GB 

約 439GB /約 439GB 

約 18GB /約 18GB 

ミニマムソフトウェ 
アパツクの場合※7 

約 572GB / 
約 572GB 

約 439GB /約 439GB 

約 18GB /約 18GB 


I ドライブ仕様一覧 （64 ビット版 0 S の場合 2)※8 


型番 


PC-GL22SS8AG PC-GL22SS7AG PC-GL22SS1AG 
PC-GL22SS8DG PC-GL22SS7DG PC-GL22SS1DG 
PC-GL22SS8GG PC-GL22SS7GG PC-GL22SS1GG 
PC-GL22SS8LG PC-GL22SS7LG PC-GL22SS1LG 


PC-GL21TS8AG PC-GL21TS7AG PC-GL21TS1AG 
PC-GL21TS8DG PC-GL21TS7DG PC-GL21TS1DG 
PC-GL21TS8GG PC-GL21TS7GG PC-GL21TS1GG 
PC-GL21TS8LG PC-GL21TS7LG PC-GL21TS1LG 


ドライブ 


SSD: セレクションメニュー※1 


約 62GB 約 62GB 約 62GB 約 62GB 


八ードディスクドライブ:セレクションメ 

ニュー※1 


約 640GB 
(Serial ATA' 
5400 回 ㈤ 分 ) 


約 500GB 
(Serial ATA' 
高 17200 
回転 / 分） 


約 500 GB 
(Serial ATA 、 
5400 回 ㈣) 


約 320GB 
(Serial ATA 、 
5400 回転 / 分 ) 


約 640GB 
(Serial ATA 、 
5400 回転 / 分 ) 


約 500 GB 
(Serial ATA 、 
高速 7200 
回転 / 分） 


約 500 GB 
(Serial ATA 、 
5400 回転 / 分 ) 


約 320GB 
(Serial ATA 、 
5400 回転 / 分） 


Windows® 
システムか 
ら認識され 
る容量 
※ 2※3 


C ドライブ / 
空き容暈 


D ドライブ / 
空き容量 


標準ソフトウェア 
パックの場合※6 


約 55GB / 約 30GB 


約 549GB/ 
約 524GB 


約 419GB / 約 393GB 


約 251GB/ 
約 226GB 


5 ニマムソフトウェ 
アパックの場合 ※7 


約 55GB / 約 34GB 


約 549GB/ 
約 527GB 


約 419GB / 約 397GB 


約 251GB/ 
約 229GB 


標準ソフトウェア 
パックの場合※6 


約 572GB/ 
約 572GB 


5 ニマムソフトウェ 
アバックの場合 ※7 


約 572GB/ 
約 572GB 


約 439GB / 約 439GB 


約 439GB / 約 439GB 


約 271GB/ 
約 271GB 


約 18GB /約 18GB 


約 271GB/ 
約 271GB 


約 18GB /約 18GB 


12 34 5 6 7 8 

※※ ※※ ※ ※ ※ 0 
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■ TV 仕様[ワイヤレス TV デジタル※ 5] 


品名 

ワイヤレス TV デジタル 

テレビ受信機能 

チューナー 


[地上デジタル/ BS -1 10度 CS デジタル]チューナー 



チューナー数 

1個 


対応する放送の種類 

地上デジタル放送※1、 BS デジタル放送※2、110度 CS デジタル放送※2 


CATV パススル- 

-対応 

対応帯域:全帯域 ( VHF . M 旧 • SHB . UHF ) 


字幕放送 

対応 


丁ータ放送 

対応 


双方向サービス 

対応※3※4 


EPG (電子番組表） 

対応 

通信機能 

LAN 

100 BASE - TX 対応※7(クロス/ストレートケーブル自動判別） 


ワイヤレス LAN 

規格 

IEEE 802.11 a / b / g/n 準拠 


※6 

周波数帯域 

2.4 GHz /5.2 GHz ( W 52) ※已 



アンテナ 

内蔵2本(送信 X 2、 受信 X 2) 



セキュリティ※9 

WPA - PSK ( AES)、WEP 64 bit 、 WPA - PSK ( TKIP ) 

外部インターフェース 

LAN 

RJ 45 X 1 


TV 

BS -11 0度 CS デジタル放送アンテナ 
入力端子 

F 型同軸 xl 



地上デジタル放送アンテナ入力端子 

F 型同軸 x 1 



B-CAS カー ドス□ット 

専用 XI 

その他 

電源 

AC アダプタ （100 V 、50/60 HZ ) 


消費電力 

最大約1 5 W (待機時約 3.5 W ) 


電波障害対策 

VCCI ClassB 


温湿度条件 

5〜 35° C 、 20〜80%(ただし結露しないこと） 


外形寸法 

31 ( W ) xl 77( D ) xl 72( H)mm (本体のみ' 突起部除く） 


質量 

約40 0 g (本体のみ） 


主な添付品 

AC アダプタ、スタンド 


放送中の番組を視聴しているとき、および、ダイレクトモードで八ードディスクに録画した番組を再生しているとき以外は、データ放送を利用するこ 

とはできません。本機では、 5 .lch サラウンド放送の音声は、ステレオ 2 ch に変換して出力しています。録画(保存)時間は目安であり、録画(保存)する 

先(八ードディスク、 BD/DVD メディア、 SD メモリーカード)の空き容量や、録画(保存)する番組によって変動します。 

※ 1:ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および 

周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式（トランスモジュレーション方式など)では視聴できま 
せん。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。 

※ 2:ケーブルテレビ会社経由で BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送が受信できるかどうかは、ケーブルテレビ会社により異なります。ご 
利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。 

※ 3: LAN 回線を使用して双方向サービスをご利用になれます。 

※ 4:本機はモデム機能を搭載していないため、電話回線を用いた双方向サービスは利用できません。 

※ 5:「ワイヤレス TV デジタル」を使用して TV とインターネット接続を同時に行うためには、ルータ機能を搭載した機器(ルータ、ルータタイプの 

ADSL モデムなど）と LAN ケーブルが別途必要です(ただし、 PPPoE 接続に対応しているインターネット接続サービス（フレッツ •ADSLS 
ど)をご利用の場合、ワイヤレス TV デジタルとパソコンが一対一の環境であれば必要ありません)。なお、お客様がご利用のインターネット 
環境についてはお客様がご契約されているプ□バイダなどにご確認ください。 

※ 6:理論上の最大通信速度は送受信ともに300 Mbps ですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 

※ 7: TV 映像伝送は100 BASE-TX でのみご利用いただけます。 

※ 8: IEEE 802.1 ln ( W 52), および EEE 802.11 a ( W 52) ワイヤレス LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 W 52 は社団法人電 

子情報技術産業協会による表記です。詳細は http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / pc / 05051 6_5 ghz / index.html をご覧ください 0 

※ 9: IEEE 802.11 n は、 WPA - PSK ( AES ) のみでサポートされます。 
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■ TV 仕様[八ードディスクへの録画時間1 ](32 ビット版 0S の場合) 




型番 





PC - GL 26 RR 9 AG 

PC - GL 22 SR 9 AG 






PC - GL 26 RR 9 DG 

PC - GL 22 SR 9 DG 






PC - GL 26 RR 9 GG 

PC - GL 22 SR 9 GG 






PC - GL 26 RR 9 LG 

PC - GL 22 SR 9 LG 






最大録画時間(最大録画容量）（めやす）※2※3 (32 ビット版 0 S の場合） 

\ 



1時間あたり 


SSD : 約 62 GB 

一 



ピット レー ト 
※6 

の録画に必要 

字幕 

約 640 GB 

約500 GB 

約 500 GB 

約 640 GB 

約500 GB 

約500 GB 



な八ードデイ 

表示 

(Serial ATA 、 

(Serial ATA 、 

(Serial ATA 、 

(Serial ATA 、 

(Serial ATA 、 

(Serial ATA 、 



スク容量※1 

対応 

5400回転/分) 

高速7200回転 

5400回転/分) 

5400回 _ 

高速7200回転 

5400回 _ 

録画モード 



※2 



/分） 



/分） 


\ 




(約600 GB ) 

(約 467 GB ) 

(約 467 GB ) 

(約 540 GB ) 

(約 409 GB ) 

(約409 GB ) 


BS .1 10度 CS デジタル 
八イビジョンテレビ放送 

約 24 Mbps 

約 10.1 GB 

〇 

約58時間 

約45時間 

約45時間 

約52時間 

約39時間 

約39時間 

ダイレクト 

BSd 10度 CS デジタル 
標準テレビ放送 

約11 Mbps 

約 4.7 GB 

〇 

約130時間 

約101時間 

約101時間 

約116時間 

約87時間 

約87時間 

※斗 

地上デジタル八イビジョ 
ンテレビ放送 

約 17 Mbps 

約 7.2 GB 

〇 

約84時間 

約65時間 

約65時間 

約75時間 

約56時間 

約56時間 


地上デジタル標準テレビ 
放送 

約 8 Mbps 

約 3_4 GB 

〇 

約178時間 

約138時間 

約138時間 

約160時間 

約121時間 

約121時間 

ファイン※4 

約 8 Mbps 

約 3 4 GB 

〇 

約178時間 

約138時間 

約138時間 

約160時間 

約121時間 

約121時間 

ファイン□ング※4 

約 4 Mbps 

約 1 7 GB 

〇 

約358時間 

約278時間 

約278時間 

約321時間 

約243時間 

約243時間 

□ング※5 

約 2 Mbps 

約900 MB 

〇 

約716時間 

約557時間 

約557時間 

約643時間 

約488時間 

約488時間 


■ TV 仕様[八ードディスクへの録画時間 2] (32 ビット版〇 S の場合) 


型番 





PC - GL 22 SS 8 AG PC - GL 22 SS 7 AG PC - GL 22 SS 1 AG 

PC - GL 21 TS 8 AG PC - GL 21 TS 7 AG PC - GL 21 TS 1 AG 






PC - GL 22 SS 8 DG PC - GL 22 SS 7 DG POGL 22 SS 1 DG 

PC - GL 21 TS 8 DG PC - GL 21 TS 7 DG PC - GL 21 TS 1 DG 






PC - GL 22 SS 8 GG PC - GL 22 SS 7 GG POGL 22 SS 1 GG 

PC - GL 21 TS 8 GG PC - GL 21137 GG PC - GL 21 TS 1 GG 






PC - GL 22 SS 8 LG PC - GL 22 SS 7 LG PC - GL 22 SS 1 LG 

PC - GL 21 TS 8 LG PC - GL 21187 LG PC - GL 21 TS 1 LG 




1時間あ 


最大録画時間(最大録画容量）（めやす)※2※3 (32 ビット版 0 S の場合） 

\ 



たりの録 


SSD : 約 62 GB 

一 

\ 


ビット 

画に必要 

字幕 

約 640 GB 

約 500 GB 

約 500 GB 

約 320 GB 

約 640 GB 

約500 GB 

約500 GB 

約 320 GB 



レー ト 

な八ード 

表示 

(Serial ATA ' 

(Serial ATA 、 

(Serial ATA 、 

(Serial ATA 、 

(Serial ATA 、 

(Serial ATA ' 

(Serial ATA 、 

(Serial ATA 、 


\ 

※6 

ディスク 

対応 

5400回転 

高速7200回 

5400回転 

5400回転 

5400回転 

高速7200回 

5400回転 

5400回転 

録画モード 

\ 


容量 


/分） 

転/分） 

/分） 

/分） 

/分） 

關 

/分） 

/分） 

\ 


※寸※2 


(約 600 GB ) 

(約 467 GB ) 

(約 467 GB ) 

(約 299 GB ) 

(約 540 GB ) 

(約409 GB ) 

(約 409 GB ) 

(約 242 GB ) 


BS - 110 
度 CS デジ 
タル八イビ 
ジョンテレ 
ビ放送 

約 24 Mbps 

約10.1 GB 

〇 

約58時間 

約45時間 

約45時間 

約28時間 

約52時間 

約39時間 

約39時間 

約23時間 


BS - 110 












ダイレクト 

度 CS ァジ 
タル標準テ 

約11 Mbps 

約 4.7 GB 

〇 

約130時間 

約101時間 

約101時間 

約64時間 

約116時間 

約87時間 

約87時間 

約51時間 

※斗 

レビ放送 













地上デジタ 
ル八イビ 
ジョンテレ 
ビ放送 

約 17 Mbps 

約 7_2 GB 

〇 

約84時間 

約65時間 

約65時間 

約42時間 

約75時間 

約56時間 

約56時間 

約33時間 


地上デジタ 
ル標準テレ 
ヒ搬 

約 8 Mbps 

約 3.4 GB 

〇 

約178時間 

約138時間 

約138時間 

約88時間 

約160時間 

約121時間 

約121時間 

約71時間 

ファイン※4 

約 8 Mbps 

約 3.4 GB 

〇 

約178時間 

約138時間 

約138時間 

約88時間 

約160時間 

約121時間 

約121時間 

約71時間 

ファイン□ング※4 

約 4 Mbps 

約 1.7 GB 

〇 

約358時間 

約278時間 

約278時間 

約178時間 

約321時間 

約243時間 

約243時間 

約143時間 

□ング※5 

約 2 Mbps 

約900 MB 

〇 

約716時間 

約557時間 

約557時間 

約357時間 

約643時間 

約488時間 

約488時間 

約288時間 


※ 1:録画する TV 番組により必要な八ードディスク容量は変動します。 

※ 2:容量は、1 MB =1024 2 パイト、1 GB =1024 3 パイト換算値です。 

※ 3:出荷時の八ードディスク空き容量 (C ドライブと D ドライブの合計)に録画した場合のめやす時間です。実際の録画時間や、 TV ソフトに表示 

される録画可能時間とは一致しない場合があります。出荷時の録画先ドライブは C ドライブになります。八ードディスクのご使用状況に応じ、 
録画保存先の切り換えが必要になる場合があります。 SSD 搭載モデルの場合、出荷時は録画先ドライブは D ドライブとなります。 

※ 4:放送された解像度のままで録画します。 

※ 5:解像度は、 720 X 480 となります。 

※ 6:録画する番組により、ビットレートはこの値を基準にして上下に変動します。 
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■ TV 仕様[外付け USB 八ードディスク※1への録画時間] 


録画モード 

ビットレート 
※已 

1時間あたりの録画 
に必要な八ードディ 
スク容量※2※3 

字幕 

表示 

対応 

録画時間(想定録画容量※ 7) 

約 1.5 TB ※6 

約 1 TB ※6 

約500 GB ※6 

ダイレクト※4 

BS *1 10度 CS デジタルハイ 
ビジョンテレビ放送 

約 24 Mbps 

約 10.1 GB 

〇 

約130時間 

約90時間 

約40時間 

BS *11 ◦度 CS デジタル標準 
テレビ放送 

約1 1 Mbps 

約 4.7 GB 

〇 

約300時間 

約200時間 

約100時間 

地上デジタル八イビジョン 
テレビ放送 

約 17 Mbps 

約 7.2 GB 

〇 

約190時間 

約130時間 

約60時間 

地上デジタル標準テレビ放送 

約 8 Mbps 

約 3.4 GB 

〇 

約410時間 

約27◦時間 

約130時間 

ファイン※4 

約 8 Mbps 

約 3.4 GB 

〇 

約410時間 

約27◦時間 

約130時間 

ファイン□ング※4 

約 4 Mbps 

約 1.7 GB 

〇 

約830時間 

約550時間 

約270時間 

□ング※5 

約 2 Mbps 

約900 MB 

〇 

約1660時間 

約1110時間 

約550時間 


※ 1:動作確認済み機器に関しましては http :// 121 ware . com / catalog / hddlist / をご覧ください。 

※ 2:録画する TV 番組により必要な八ードディスク容量は変動します。 

※ 3:容量は、1 MB =1024 2 パイト、1 GB =1024 3 パイト換算値です。 

※ 4:放送された解像度のままで録画します。 

※ 5:解像度は、 720 X 480 となります。 

※ 6:16巳を10億（1000 3 )バイト、 1 TB を1兆（1000 4 )パイトで計算した場合の数値です。 

※ 7 :録画に使用可能な空き容量の想定値です。 

※ 8 :録画する番組により、ビットレートはこの値を基準にして上下に変動します。 


■ TV 仕様[メディアへの保存時間] 


メディア 

録画形式 

録画モード 

字幕 

表示 

対応 

保存時間(めやす） 

DVD スーパーマルチ 
ドライブモデル 

ブルーレイディスク 
ドライブモデル 

巳 D - R ( l 層/ 2層) 
BD - RE (1 層/ 2層) 
※3 

BD - AV 形式 

ダイレクト※1 

BS ‘ l 10度 CS デジタルハイ 
ビジョンテレビ放送 

〇 

- 

約2時間10分/約4時間20分 

BS ‘ l 10度 CS デジタル標準 
テレビ放送 

〇 

- 

約4時間40分/約9時間30分 

地上デジタル八イビジョンテ 
レビ放送 

〇 

- 

約3時間/約6時間 

地上デジタル標準テレビ放送 

〇 

一 

約6時間30分/約13時間 

フアイン※1 

〇 

一 

約6時間30分/約13時間 

フアイン□ング※1 

〇 

一 

約13時間/約27時間 

□ング※2 

〇 

一 

約27時間/約55時間 

1ディスクダビング※7 

〇 

- 

メディアの空き容量によって、 
記録時間は異なります。※8 

DVD - FK 1 層/ 2層） 
※斗 

AVCREC 形式 

フアイン※1 

〇 

約1時間10分/約2時間10分 

フアイン□ング※1 

〇 

約2時間30分/約4時間40分 

□ング※2 

〇 

約5時間/約9時間30分 

1ディスクダビング※7 

〇 

メディアの空き容量によって、記録時間は異なります。※8 

DVD - VR 形式 
※巳 

高画質※2 

X 

約1時間20分/約2時間2◦分 

標準画質※2 

X 

約2時間30分/約4時間40分 

長時間※2 

X 

約5時間/約9時間 

1ディスクダビング※2 

X 

メディアの空き容量によって、記録時間は異なります。※8 

DVD-RAM 
(片面 4.7 GB ) 

AVCREC 形式 

フアイン※1 

〇 

約1時間10分 

フアイン□ング※1 

〇 

約2時間3◦分 

□ング※2 

〇 

約5時間 

1ディスクダビング※7 

〇 

メディアの空き容量によって、記録時間は異なります。※8 

DVD - VR 形式 
※巳 

高画質※2 

X 

約1時間10分 

標準画質※2 

X 

約2時間20分 

長時間※2 

X 

約5時間 

1ディスクダビング※2 

X 

メディアの空き容量によって、記録時間は異なります。※8 


※ 1:放送された解像度のままで録画します。 

※ 2:解像度は、 720 X 480 となります。 

※ 3: BD-RE Verl .0 規格のディスク（カートリツジ付きディスク）の使用はできません。次世代著作権保護技術 AACS に対応しています。 

※ 4: CPRM 方式に対応していない DVD - R / DVD - RAM にはコピーまたはムーブできません。 

※ 5: DVD - VR 形式で保存する場合には、ダイレクト/ファイン/ファインロング/ロングを、高画質/標準画質/長時間に変換します。 

※ 6:16日を10億（1000 3 )パイト、 1 TB を1兆（1000 4 )バイトで計算した場合の数値です。 

※ 7:解像度を720 X 480に変換して書き込まれる場合があります。 

※ 8 : メディアの空き容量にあわせて、ビツトレートや解像度を変換して保存します。ただし、メディアへ保存する合計時間が長すぎる場合は、保 
存できない場合があります。 



























































サポートする SD メモリーカードは、 microSD カード、 microSDHC 力ードになります。 

外でも VIDEO の解像度は、 320X180 となります。パソコン本体では再生できません。動作確認済機器に関しましては http://l 21 ware. 

com/catalog/sotodemo/ をご覧ください 〇 

容量は、 1 MB= 1024 2 パイト、 1 G 巳= 1024 3 バイト換算値です。 

SD メモリーカードに表示されている容量の約 90% を録画番組の保存に利用可能として保存時間を算出しており、実際の保存時間とは異な 
る場合があります。録画データファイル 1 つ当たりの最大サイズは約 2GB です。 

録画する番組により、ビットレートはこの値を基準にして上下に変動します。 


■ TV 仕様[外でも VIDEO (SD メモリーカード※1への保存時間)]※2 


録画モード 

ビッ ト レー ト※ 5 

子 幕表 爪 対応 

保存時間(めやす） 

16GB ※3※4 

8GB ※巳※々 

4GB ※3※4 

2GB ※3※4 

外でも VIDEO (携帯用録画） 

約 600kbps 

X 

約 57 時間 

約 28 時間 

約 14 時間 

約 7 時間 


12 3 4 5 
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♦タイプ L ( e ) 


フレーム型番 

PC - GL 18 GN 1 DG 

インス1-ール 0 S •サポート 0 S 

Windows ® 7 Home Premium 32ビット正規版※'！※2 

CPU 


インテル® Celeron ® プ□セッサー T 300〇※3 


動作周波数 

1 .80 GHz 

コア数/スレッド数 

2コア/2スレッド 

キャッシュメモリ 

1 M 巳 (2 次キャッシュ） 

パスクロック 

システムパス 

800 MHz 

メモリパス 

800 MHz 

チップセット 

モパイルインテル® GM 45 Express チップセット 

メインメモリ 

標準容量/最大容量 

セレクションメニューにて選択可能/ 4 GB ※8 

スロット数 

2ス□ット[空き：セレクションにより〇〜 1] 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 

15.6 型ワイド高輝度•高色純度•低反射 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 液晶） 
[ WXGA (最大1 366 X 768 ドット表示)] 


LCD ドツト抜けの割合 
※川 

0.00026% 以下 

表示色(解像度） 
※ l 1 

内蔵ディスプレイ※12 

最大1677万色※ 13(1366 X 768 ドット、1280 X 768 ドット、1024 X 768 ドット、 
800 X 600ド■ット） 

別売の外付けディスプレ 
イ接続時 ( HDMI 接続時） 

最大1677万色 (1920 X 1 080ドット、1 280 X 1024ドット、1280 X 720 ドット、 
1024 X 768ドット、800 X 600ド•ット、720 X 480ド'ット） 

対応映像方式:1080 p /1080 i / 720 p /480 p 

別売の外付けディスプレ 
イ接続時(アナログ RGB 
接続時)※15 

最大1677万色 (1680 X 1 050ドット、1 600 X 1200ドット、1440 X 900 ドット、 
1280 XI 024ドット、1280 X 800 ドット、1280 X 768 ドット、1024 X 768 ドット、 
800 X 600ドット） 

グラフイックアクセラレータ 

モパイルインテル® GMA 4500 MHD (モパイルインテル® GM 45 Express チップセッ 
卜に内蔵） 

グラフィックスメモリ※フ※16 

メインメモリが 2 GB の場合:最大 780 MB 
メインメモリが 4 GB の場合※8:最大1 278 MB 

ドライブ 

八ードディスクドライブ※17 
(詳細は別表 ( P .37) をご覧ください） 

セレクションメニューにて選択可能 

DVD / CD ドライブ 

(詳細は別表 ( P .37) をご覧ください） 

DVD スーパーマルチドライブ [ DVD - R/+R 2層書込み] 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ （2 W +2 W ) 

音源/サラウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1 92 kHz /24 ビット※18、ステレオ PCM 同 
時録音再生機能、 MIDI 再生機能)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビーム 
フォーミング） 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 269 搭載 

通信機能 

LAN 

1000巳 ASE - T /100 BASE - TX /10 BASE-T 対応 

ワイヤレス LAN 

セレクションメニューにて選択可能 

入力装置 

キーボード 

本体一体型(キーピッチ19 mm ※22、キースト□ーク 3.0 mm )、 JIS 標準配列 (87 キー） 

マウス 

セレクションメニューにて選択可能 

ポインティングデパイス 

手書き入力※24/ジエスチャー機能付き NX パッド標準装備※23 

ポタン 

ワンタッチスタートポタン(マイチョイス、インターネット、ソフト）、 ECO ポタン、ズーム 
ポタン搭載 

外部インター 
フェイス 

USB 

USB 2.0 X 4( パソコン本体左側面の端子にパワーオフ US 巳充霪機能付き※ 25※26) 

eS AT A ※27※28 

USB と共有 XI 

IEEE 1394 

4ピン XI 

ディスプレイ 

ミニ D - subl 5 ピン XI 、 HDMI 出力端子 XI ※■^ 

LAN 

RJ 45 X 1 

サウンド関連 

マイク入力※29 

ステレオミニジャック XI [マイク入カインピーダンス 32 kQ 、 入カレベル lOOmVrms (マ 
イクブースト有効時は 5 mVrms )、 バイアス電圧 2.5 V ] 

ヘッドフォン出力 

ステレオミニジャック XI [へッドフォン出カインピーダンス16〜1000(推奨320)、 
出力電力 5 mW /32 Q ] 

ライン出力 

へッドフォン出力と共用（ライン出カレベル lVrms ) 

カードス□ット 

メモリーカード 

トリプルメモリース□ット X 1※30 [ SD メモリーカード ( SDHC メモリーカード）※31 
※32、メモリースティック（メモリースティック PRO 、 メモリースティック PR 0- HG デュ 
才）※33、 xD - ピクチャーカード※ 34] 

PC カード 

ExpressCard /54( Exp 「 essCa 「 d /34 対応 ） x 1 ( ExpressCard ™ Standard Release 1 .2 準拠） 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

378( W ) X 266.8( D ) x 40.5( H)mm 

パッテリ（突起部除く） 

約 212 7( W ) x 57.8( D ) x 20 2( H)mm 

AC アダプタ 

約 127 0( W ) x 50.0( D ) x 30 0( H)mm 

質量 

本体(標準パッテリパック含む）（ニッケル 
水素） 

約 3_ ll ^43 

マウス 

約 80 g 

パッテリ（ニッケル水素） 

-/ 約 410 g 

AC アダプタ※35 

約 360 g 

パッテリ駆動時 
間※36※37 

標準パッテリパック装着時 

約 1.6 時間※ 43 

オプションパッテリ装着時 

約 1.6 時間(ニッケル)※43、約 2.6 時間（リチウム）※43 

パッテリ充電時 
間(疆源0 N 時/ 
OFF 時)※36 

標準パッテリパック装着時 

約 2.9 時間/約 2.9 時間※43 

オプションパッテリ装着時 

約 2.9 時間/約 2.9 時間(ニッケル)※43、約 2.5 時間/約 2.5 時間（リチウム）※43 


























































フレーム型番 

PC - GL 18 GN 1 DG 

電源※38※39 

AC アダプタ ( AC 1 00〜 240 V ± 10%、 50/60 HZ ) またはパッテリ（ニッケル水素バッテ 
U ( DC 7.2 V 、 Typ . 400 0 mAh ^40)) 

消費電力 |標準/最大 

約 23\ A ^43 /約 75 W 

省ェネ法に基づくェネルギー消費効率※41 

1 区分0.00033 ( AAA ) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

温湿度条件 

5〜 35° C 、 20〜80%(ただし結露しないこと） 

本体色 

スパークリングホワイト 

ソフトウェアパック 

ミニマムソフトウェアパック 

主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル 


■セレクションメニュー（以下の項目から1つ選択することで、仕様が異なります) 


フレーム型番 

PC - GL 18 GN 1 DG 

インス 1 -ール 0 S •サポート 0 S 

Windows ® 7 Home Premium 32ビット正規版※'!※2 

メインメモリ 

標準 

いずれか選択可能 

• 2 GB ( DDR 3 SDRAM / S 0 -DIMM 2 GBX 1、 PC 3-6400 対応※5、デュアルチャネル対 
応可能)※9 

• 4 G 巳※ 8( DDR 3 SDRAM / S 0 -DIMM 2 GBX 2、 PC 3-6400 対応※5、デュアルチャネ 
ル対応） 


スロット数 

2 ス□ット[空き:セレクションにより〇〜 1] 


最大容量 

4 GB ※8 

ドライブ 

八ードディスクドライブ※ 17( 詳細は別表 
(P.37) をご覧ください） 

いずれか選択可能 

• 約320 GB(Serial ATA 、 5400回転/分） 

• 約500 GB (Serial ATA 、 5400回転/分） 

通信機能 

ワイヤレス LAN 

いずれか選択可能 
•無し 

• 高速11 n 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵※19«2〇※21 ( IEEE 802.11 b / g / n 準拠） 

入力装置 

マウス 

いずれか選択可能 
• 無し 

• USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き※ 23) (ホワイト） 

主なソフトウェア 

いずれか選択可能 
•無し 

• Microsoft ® Office Personal 2007※42 

• Microsoft ® Office Personal 2007 with Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 ※42 


上記の内容は本体の八ードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記の八ードウェアの機能をサボートし 

ていない場合があります。 

※ 1:日本語版です。添付のソフトウェアは、インス I -ールされている 0 S でのみご利用になれます。別売の 0 S をインストールおよびご利用になる 

ことはできません。 

※ 2 :ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

※ 3:インテル®パーチヤライゼーシ ョン •テクノロジーには対応していません。 

^ 4:増設メモ U は、 PC - AC - ME 043 C (2 GB 、 PC 3-8500) を推奨します。 

※ 5:本体に搭載しているメモリは PC 3-8500(1066 MHz ) ですが、本体のメモリバスの仕様上 PC 3-6400(800 MHz ) で動作します。 

※ 6:他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任にお 

いて行ってくださるようお願いいたします。 

※ 7:グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。 

※ 8: 32ピット版 0 S をご利用の場合は、最大メモリ容量まで搭載可能ですが、 PCI デバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての容量を 

使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

※ 9: 2つのメモリス□ットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサボートしておりません。 

※10: IS 01 3406 -2 の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

※11:本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示に 
よって文字や線などの太さが不均一になることがあります。 

※12:液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。 

※13:1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

※14:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、 HDMI 出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器は HDCP 規格に対応してい 
る必要があります。 HDCP 規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。 HDMI の CEC(Consumer 
Electronics Control ) には対応しておりません。 HDMI ケーブルは長さ1 .5 m 以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレー 
卜を 60 Hz (プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべての HDMI 規格に対応した 
外部ディスプレイや TV での動作確認はしておりません。 HDMI 規格に対応した外部ディスプレイや TV によっては正しく表示されない場合 
があります。 

※15:本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合がありま 
す。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ 
全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 

※巧：パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機の八ードウェア構成、ソフトウェア 
構成、 BIOS およびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容 
量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、 0 S 上で一時的に使用 
する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 

※17: 1 GB を1◦億パイトで計算した場合の数値です。 

※18:量子化ピツトやサンプリングレートは、 0 S や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。 
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※33: 


※ 

34 
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35 

※ 

36 


37 

※ 

38 

※ 
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40 

※ 

41 


※42: 
※43: 


IEEE802.1 In は WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES) 対応、 IEEE 802.1 1 b/g(SWEP(64/l 28bit), WPA-PSK(TKIPMES). 
WPA2-PSK(AES) 対応です。 

理論上の最大通信速度は、送信が 150Mbps、 受信が300 Mbps ですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の1 In ワ 
イヤレス LAN 機器の仕様により、接続時の速度が異なります。 

IEEE 802.11 b/g(2.4GHz) と IEEE802. 11 a (5GHz) は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、 
ご使用のアプリケーションソフトウェア、 OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

キーポードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。 

使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。 

手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。 

AC アダプタまたは電源コードを接続している場合のみ使えます。 

動作確認済み機器に関しましては http://l 21 ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。パワーオ 
フ USB 充霞機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフ USB 充電の設定」でオンにしてください。 
接続した eSATA 対応機器から起動することはできません。 

接続した eSATA 対応機器の転送速度は最大1 .5Gbps (理論値)になります。 

パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやへ ッ ド セッ トを推奨します。 

各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード (MMC)」 はご利用できません。すべてのメモリーカード、メモリーカード対 
応機器との動作を保証するものではありません。 

「SD メモリーカード」、 「SDHC メモリーカード」は、著作権保護機能 (CPRM) に対応しています。 

「SDI0 力ード」には対応しておりません。 「miniSD 力ード」、 「microSD 力ード」をご使用の場合には、 SD カード変換アダプタをご利用くだ 
さし、。 microSD カード— miniSD カード変換アダプタ -SD カード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「miniSD 
力ード」、 「microSD 力ード」の取扱説明書をご覧ください。 

「メモリースティックデュオ」をご使用の場合には、「メモリースティックデュオ」アダプターをご利用くださし)。「メモリースティックマ 
イクロ」 （M2) をご使用の場合には、「メモリースティックマイクロ」 （M2) スタンダードサイズアダプターをご利用くださし)。「メモリース 
ティックマイクロ」 （M2)— 「メモリースティックマイクロ」 （M2) デュオサイズアダプタ ー- ►「メモリースティックデュオ」アダプターの2 
サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「メモリースティックデュオ」、「メモリースティックマイクロ」 （M2) の取扱説明書をご覧く 
ださい。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し/書込みにかかる時間 
は異なります。「メモリースティック PR0-HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。著作権保護機能(マジック 
ゲート）には対応しておりません。 

xD- ピクチャーカードの著作権保護機能には対応しておりません。 

電源コードの質量を除く。 

パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

JEITA パッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット (http:// 
121ware.com/lavie/-> 各シリーズページ—「仕様」）をご覧ください。 

バソコン本体の/てッテリなど各種電池は消耗品です。 

標準添付されている電源コードは AC100V 用（日本仕様)です。 

公称容量(実使用上でのパッテリパックの容量)を示します。 

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007 
年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%以上200%未満、 AA は達成率200%以上500%未満、 AAA は 
達成率500%以上を示します0 

Microsoft® Office 2007 Service Pack 2 をインスIル済み。本製品はマニュアルを添付しております。 

Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版、メモリ 4GB(2GBx2)、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク約500 GB 
(5400 回転/分)、高速1 In 対応ワイヤレス LAN(IEEE 802 .1 1 b/g/n 準拠)の構成にて測定。 


36 








使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。 

Super Audio CD は、ハイブリッドの CD Layer のみ読出し可能です。 

Ultra Speed CD-RW ディスクはご使用になれません。 

DVD-R は、 DVD-R for General Ver.2.0/2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。 

追記モードで記録された DVD-FU2 層)ディスクの読出しはサポートしておりません。 

DVD-R(2 層)書込みは、 DVD-R for DL Ver_3.0 に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。 

DVD-RW は、 DVD-RW Ver.l .1/1.2 に準拠したディスクの書換えに対応しています。 

DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面 4.7GB) に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんの 
で、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能な力一トリッジ式でディスクを取り出してご利用くださし、 DVD-RAM Ver.l (片面 
2.6GB) の読出し/書換えはサボートしておりません。 

DVD-RAM 12倍速ディスクの書込みはサボートしておりません。 


1GB を10億バイト、 1TB を1兆バイトで計算した場合の数値です。 

初回起動直後に Windows® システムから認識される容量です。 C ドライブ、 D ドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有され 
ます。 

Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版、ミニマムソフトウェアパック、 Microsoft® Office Personal 2007 (SP2) 及び 
Microsoft® Office Personal with PowerPoint® 2007 (SP2) の構成にて測定0 


■A- ドディスクドライブ仕様一覧 


八ードディスク 
ドライブ 

八ードディスクドライブ:セレクションメニュー※1 

約500 GB(Serial ATA、 5400回転/分） 

約320 GB (Serial ATA、 5400回転/分） 

Windows® システムから 
認識される容量※2 

C ドライブ/空き容量※3 

約 431GB /約 413GB 

約 263GB /約 246GB 

D ドライブ/空き容量※3 

約 18GB/ 約 18GB 


■ DVD/CD ドライブ仕様一覧 


ドライブ※1 

DVD スーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW) 

(バッファアンダーランエラー防止機能付き） [DVD-R/+R 2層書込み] 

読出し 

CD-R0IV^2 

最大24倍速 

CD-R 

最大24倍速 

CD-RW 

最大24倍速 

DVD-ROM 

最大8倍速 

DVD-R 

最大8倍速 

DVD+R 

最大8倍速 

DVD-RW 

最大8倍速 

DVD+RW 

最大8倍速 

DVD-RAM ※8 

最大5倍速 

DVD-R (2 層)※ 5 

最大6倍速 

DVD+R (2 層） 

最大6倍速 

書込み/書換え 

CD-R 

最大24倍速 

CD-RV\m3 

最大10倍速 

DVD-R ※斗 

最大8倍速 

DVD+R 

最大8倍速 

DVD-R\A^7 

最大6倍速 

DVD+RW 

最大8倍速 

DVD-RAM ※8 

最大5倍速※9 

DVD-R (2 層)※ 6 

最大4倍速 

DVD+R (2 層） 

最大4倍速 


12345678 9 

※※※※※※※※ 0 


12 3 

※※ ^ 
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♦タイプ M 


フレーム型番 

PC-GL14JA6DG PC-GL14JA6LG 

PC-GL14JB6DG PC-GL14JB6LG 

PC-GL14JC6DG PC-GL14JC6LG 

インス1-ール 0S •サポート 0S 

セレクションメニューにて選択可能 

• Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版※'!※2 

• Windows® 7 Professional 32ビット正規版※1 

CPU 


超低電圧版インテル® Core™2 Duo プロセッサー SU 9400(拡張版 Intel SpeedStep® 
テクノロジー搭載※ 3) 


動作周波数 

1 .40GHz 

コア数/スレッド数 

2コア/2スレッド 

キャッシュメモリ 

3MB(2 次キャッシュ） 

パスクロック 

システムパス 

800 MHz 

メモリパス 

800 MHz 

チップセット 

モパイルインテル® GS45 Express チップセット 

メインメモリ 

標準容量/最大容量 

セレクションメニューにて選択可能/ 4GB※9 

ス□ット数 

2ス□ット[空き：セレクションにより〇〜 1] 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 


13.3 型ワイド低反射 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー液晶） （LED パックライト付 
き) [WXGA (最大1 366X768 ドット表示)] 


LCD ドット抜けの割合 
※亏〇 

0.00026% 以下 

表示色(解像度） 
※l 1 

内蔵ディスプレイ※12 

最大1677万色※ 13(1 366X768 ドット、1280 X768 ドット、1024 X768 ドット、 
800 X 600 K ット） 

別売の外付けディスプレ 
イ接続時 (HDMI 接続時） 
※以 

メインメモリが 2GB の場合： 

•最大1677万色 (1920X1 080ド，ット※16、1 280X 1024ド•ット、1280 X720 ド'ッ 
卜、1024X 768ドット、800 X 600ドット、720 X480ドット） 

対応映像方式:1080 p/1 080 i/ 720 p/ 48 Op 
メインメモリが 4GB の場合※9: 

•最大1677万色 (1920 XI080ドット、1 280X 1024ドット、1280 X720 ドット、 

1024X 768ドット、800 X 600ドット、720X480ドット） 

対応映像方式:1080 p/1 080 i/ 720 p/ 48 Op 

別売の外付けディスプレ 
イ接続時(アナログ RGB 
接続時）※15 

最大1677万色 (1680X1 050ドット、1 600X 1200ドット、1440 X900 ドット、 
1280XI024ドット、1280 X800 ドット、1280 X768 ドット、1024 X768 ドット、 
800 X 600 K ット） 

グラフィックアクセラレータ 

モパイルインテル® GMA 4500 MHD (モパイルインテル® GS45 Express チップセット 
に内蔵） 

グラフィックスメモリ※フ※17 

メインメモリが 2GB の場合:最大781 MB 
メインメモリが 4GB の場合※9:最大 1293MB 

ドライブ 

SSD※ 18(詳細は別表 (p.41) をご覧くだ 
さい） 

セレクションメニューにて選択可能 

ハードディスクドライブ※18(詳細は別表 
(P.41) をご覧ください） 

セレクションメニューにて選択可能 

DVD/CD ドラィブ 

セレクションメニューにて選択可能 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ （ 1 W+ 1 W) 

音源/サラウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1 92kHz/24 ビット※20、ステレオ PCM 同 
時録音再生機能、 M 旧1再生機能） 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC269 搭載 

通信機能 

LAN 

1000巳 ASE-T/1 00 BASE-TX/10BASE-T 対応 

ワイヤレス LAN 

セレクションメニューにて選択可能 

入力装置 

キーボード 

本体一体型(キーピッチ 19mir^24、 キースト□ーク3.0 mm)、JIS 標準配列 (87 キー） 

マウス 

セレクションメニューにて選択可能 

ポインティングデバイス 

手書き入力※26/ジエスチャー機能付き NX パッド標準装備※25 

外部インター 
フェイス 

USB 

USB 2.0X3( パソコン本体左側面の端子にパワーオフ USB 充電機能付き※27)、 

USB 2.0 (Mini-B:USB Duet® 専用） x 1※と日 

ディスプレイ 

ミニ D-subl 5ピン x 1 ' HDMI 出力端子 x 1※14 

LAN 

RJ45X1 

サウンド関連 

マイク入力※29 

ステレオミニジャック XI [マイク入カインピーダンス 32kQ、 入カレベル lOOmVrms (マ 
イクブースト有効時は 5mVrms)、 バイアス電圧 2.5V] 

ヘッドフォン出力 

ステレオミニジャックXI[へッドフォン出カインピーダンス16〜1000(推奨320)、 
出力電力 5mW/32Q] 

ライン出力 

ヘッドフォン出力と共用(ライン出カレベル lVrms) 

力ードス□ット 

メモリーカード 

SD メモリーカード (SDHC メモリーカード）ス□ット X 1※3〇※31※32 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

330(W)X220(D) X27 •〇〜 30 5(H)mm 

パッテリ（突起部除く） 

約 272.8(W) X47.9(D)X 20.0(H)mm 

AC アダプタ 

約11 4.5(W) X49.5(D) X28.5(H)mm 

質量 

本体(標準パッテリパック含む）（パッテリ 
パック (M)/ パッテリパック (L)) 

約1.6 11^.41 / 約 1.791^41 

マウス 

約 80g 

パッテリ（パッテリパック （M) /バッテリ 
パック (L)) 

約 245g / 約 425g 

AC アダプタ※33 

約 270g 

パッテリ駆動時間※日斗※35 

セレクションメニューのパッテリの選択により異なります 



















































フレーム型番 

PC-GL14JA6DG PC-GL14JA6LG 

PC-GL14JB6DG PC-GL14JB6LG 

PC-GL14JC6DG PC-GL14JC6LG 

パッテリ充電時間(電源 0N 時/ OFF 時)※34 

セレクションメニューのパッテリの選択により異なります 

鼋源※36※37 

AC アダプタ (AC1 00〜24 0V± 10%、 50/60HZ) またはパッテリ（セレクション） 

消費電力 |標準/最大 

約14\^41 / 約 60W 

省エネ法に基づくエネルギー消費効率※39 

1 区分0.00025 (AAA) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

温湿度条件 

5〜 35°C、 20〜80%(ただし結露しないこと） 

本体色 

セレクションメニューにて選択可能 

主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル 


■セレクションメニュー（以下の各項目から1つ選択することで、仕様が異なります) 


フレーム型番 


PC-GL14JA6DG PC-GL14JA6LG 

PC-GL14JB6DG PC-GL14JB6LG 

PC-GL14JC6DG PC-GL14JC6LG 

インス1-ール 0S •サポート 0S 

いずれか選択可能 

• Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版※'!※2 

• Windows® 7 Professional 32ビット正規版※1 

メインメモリ 

標準 

いずれか選択可能 



• 2GB(DDR3 SDRAM/S0-DIMM 2GBX 1、 PC3-6400 対応※5、デュアルチャネル対 
応可能)※8 

• 4GB※9(DDR3 SDRAM/S0-DIMM 2GBX2、PC3-6400 対応※5、デュアルチャネ 
ル対応） 


ス□ット数 

2ス□ット[空き:セレクションにより〇〜 1] 


最大容量 

4GB※9 

ドライブ 

SSD※18 

いずれか選択可能 


(詳細は別表 (P_4 1 ) をご覧ください） 

-無し 

-約 62GB (Serial ATA) 


八ードディスクドライブ※18 

いずれか選択可能 


(詳細は別表 (P.4 1 ) をご覧ください） 

-約320 GB (Serial ATA、 5400回転/分） 

-約500 GB (Serial ATA、 5400回転/分） 

-約500 GB (Serial ATA、 高速7200回転/分） 


DVD/CD ドライブ 

いずれか選択可能 
• 無し 

- DVD スーパーマルチドライブ (DVD-R/+R 2層書込み）（外付け） （USB 接続)※19 

通信機能 

ワイヤレス LAN 

高速1 In 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵※21 ※22※23(EEE802•1 lb/g/n 準拠） 

入力装置 

マウス 

いずれか選択可能 
• 無し 

• USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き※ 25) (ホワイト） 

• USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き※ 25) (ピンク） 

• USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き※ 25) (ブラック） 

.USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き※25)(レッド） 

パッテリ※34 


いずれか選択可能 

• リチウムイオンパッテリ （M)(DC14.4V、Typ.2900mAh^-38) 

• リチウムイオンパッテリ （L)(DC14.4V、Typ•5800mAh※38) 


駆動時間※35 

リチウムイオンバッテリ （M) :約 4.9 時間※41 
リチウムイオンバッテリ （L) :約1 0.3 時間※41 


充電時間(電源 0N 時/ OFF 時） 

リチウムイオンパッテリ （M) :約 4.2 時間/約 4.2 時間※41 
リチウムイオンパッテリ （L) :約 4.5 時間/約 4. 5時間※41 

本体色 


いずれか選択可能 
• グロスホワイト 
• グロスブラック 
• グ□スレッド 

主なソフトウェア 

いずれか選択可能 
• 無し 

• Microsoft® Office Personal 2007※斗〇 

• Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007^40 


上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記の八ードウェアの機能をサボートし 
ていない場合があります。 

※ 1:日本語版です。添付のソフトウェアは、インスI-ールされている 0S でのみご利用になれます。別売の 0S をインストールおよびご利用になる 

ことはできません。 

※ 2 :ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

※ 3:電源の種類(パッテリ、 AC 鼋源)やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 

^ 4:増設メモ■」は、 PC-AC-ME044C(1GB、PC3-8500)、PC-AC-ME043C(2GB、PC3-8500) を推奨します。 

※ 5:本体に搭載しているメモリは PC3-8500(1 066MHz) ですが、本体のメモリバスの仕様上 PC3-6400(800MHz) で動作します。 

※ 6:他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任にお 

いて行ってくださるようお願いいたします。 

※ 7:グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。 
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※ 8: シングルチャネル動作となります。メモリ増設した場合、容量が異なるメモリを増設すると、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャ 

ネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 

※ 9: 32ピット版 0S をご利用の場合は、最大メモリ容量まで搭載可能ですが、 PCI デバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての容量を 

使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

※10: ISO 13406 -2 の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

※11:本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示に 
よって文字や線などの太さが不均一になることがあります。 

※12:液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。 

※13:1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

※14:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、 HDMI 出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器は HDCP 規格に対応してい 
る必要があります。 HDCP 規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。 HDMI の CEC(Consumer 
Electronics Control) には対応しておりません。 HDMI ケーブルは長さ1 .5m 以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレー 
卜を 60Hz (プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべての HDM 概格に対応した 
外部ディスプレイや TV での動作確認はしておりません。 HDMI 規格に対応した外部ディスプレイや TV によっては正しく表示されない場合 
があります。 

※15:本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合がありま 
す。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ 
全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 

※16: HDMI 接続時の外部ディスプレイの解像度が1280X1024を超える場合、 DVD などの動画を視聴するとコマ落ちが目立つことがあります。 

コマ落ちなく再生するには、 HDM 唼続された外付けディスプレイの解像度を1280 XI 024以下に変更するか、別売りの増設メモリ （2GB) 
を増設してください。 

※17:パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機の八ードウェア構成、ソフトウェア 
構成、 BIOS およびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容 
量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、 0S 上で一時的に使用 
する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 

※18: 1 GB を1◦億パイトで計算した場合の数値です。 

※19: DVD スーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付き、 USB 2.0 接続） [DVD- 
R/+R 2層書込み] 

※20:量子化ピットやサンプリングレートは、 0S や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。 

※21: IEEE 802.1 lnlSWPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) 対応、 IEEE 802.11 b/glJWEP(64/l 28bit), WPA-PSK(TKIP/AES)、 
WPA2-PSK(AES) 対応です。 

※22 :理論上の最大通信速度は、送信が1 50Mbps、 受信が300 Mbps ですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11 n ワ 
イヤレス LAN 機器の仕様により、接続時の速度が異なります。 

※23: IEEE 802 .llb/g(2.4GHz) と IEEE802.1 la(5GHz) は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、 
ご使用のアプリケーションソフトウェア、 0S などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※24:キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。 

※25:使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。 

※26:手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。 

※27:動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/Nst.html をご覧ください。パワーオ 
フ USB 充霞機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフ USB 充電の設定」でオンにしてください。 

※28:動作確認済み機器に関しましては http:// 121 ware.com/catalog/usbduet/ をご覧くださし、。 USB ホスト機能には対応していません0 

※29:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。 

※30:「マルチメディアカード (MMC)」 はご利用できません。すべての SD メモリーカード、 SD メモリーカード対応機器との動作を保証するもの 
ではありません。 

※31: 「SD メモリーカード」、 「SDHC メモリーカード」は、著作権保護機能 (CPRM) に対応しています。 

※32: 「 SDI0 カード」には対応しておりません。 「miniSD 力ード」、 「microSD 力ード」をご使用の場合には、 SD カード変換アダプタをご利用くだ 
さし、 microSD カード —miniSD カード変換アダプタ —SD カード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「miniSD 
力ード」、 「microSD 力ード」の取扱説明書をご覧ください。 

※33:電源コードの質量を除く。 

※34:パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

※35: JEITA パッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット (http:// 
121 ware.com/lavie/ — 各シリーズページ-「仕様」）をご覧ください。 

※36:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。 

※37:標準添付されている電源コードは AC100V 用（日本仕様)です。 

※38:公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。 

※39:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007 
年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%以上200%未満、 AA は達成率200%以上500%未満、 AAA は 
達成率500%以上を示します0 

※40: Microsoft® Office 2007 Service Pack 2 をインスI-ール済み。本製品はマニュアルを添付しております。 

※41: Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版、メモリ 2GB(2GBx 1)、 SSD 無し、ハードディスク約500 GB (高速7200回転/分)、 
高速1 In 対応ワイヤレス LAN(IEEE 802 _1lb/g/n 準拠)の構成にて測定。 












■ ドライブ仕様一覧 


八ードディスク 
ドライブ 

SSD: セレクションメニュー 
※l 

約 62GB 

約 62GB 

約 62GB 

- 

- 

- 

八ードディスクドライブ： 
セレクションメニュー※1 

約50 0G 巳 
(Serial ATA、 
高速7200回転/分） 

約500 GB 
(Serial ATA、 
5400回転/分） 

約320 GB 
(Serial ATA、 
5400回転/分） 

約500 GB 
(Serial ATA、 
高速7200回転/分） 

約50 0G 巳 
(Serial ATA、 
5400回転/分） 

約320 GB 
(Serial ATA、 
5400回転/分） 

Windows® 
システムから 
認識される容 
量※2※3 

C ドライブ/ 
空き容量※4 

約 55GB /約 38GB 

約 431G 巳/約 414GB 

約 263GB / 

約 246GB 

D ドライブ/ 
空き容量※4 

約 451GB /約 451GB 

約 284GB / 

約 284GB 

約 18GB/ 約 18GB 


※ 1: 1GB を1◦億パイト、 1TB を1兆バイトで計算した場合の数値です。 

※ 2:初回起動直後に Windows® システムから認識される容量です。 C ドライブ、 D ドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有され 

ます。 

※ 3: SSD 搭載モデルは、 C ドライブに SSD を割り当てています。 

※ 4: Windows® 7 Professional 32ビット正規版、 Microsoft® Office Personal 2007 (SP2) 及び Microsoft® Office Personal with 

PowerPoint® 2007 (SP2) の構成にて測定。 
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